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JOHDANTO
 

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen
vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen
yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa
mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin.
Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota
yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.
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Ennen asennusta vedä ulos/työnnä sisään tavaratilan väliseinän
takaosaa niin, että mitta A on 430 mm (16 15/16").
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Aseta tavaratilan väliseinä kiinnikkeineen auton sisäpuolelle.

Avaa ylempi kiinnike ja kiinnitä se löysästi suojaritilän ylimpään
ripaan.

Avaa alempi kiinnike ja kiinnitä se kuvan mukaisesti. Kiristä
kiinnikkeitä vain sen verran, että ne tarttuvat ritilään, älä kiristä
niitä enempää vielä.
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Säädä niin, että tavaratilan väliseinä on pystysuorassa
tavaratilan keskellä.

Ruuvaa tukilevy (1) ylös siten, että se on kattopaneelia vasten ja
yhdensuuntainen sen kanssa.

Kierrä alas taempi tukijalka (2) niin, että tavaratilan seinä kiristyy.

Kierrä alas etummainen tukijalka (3) niin, että tavaratilan
väliseinä on suorassa, pystysuorassa asennossa.
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Kiristä säätöpyörät (1-3).

Tarkasta että tavaratilan väliseinä ei kosketa takaluukkuun kun
se suljetaan.
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