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INLEIDING
 

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw
veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle
gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met
afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen
staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire
kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

 

1

M4302414

 

 
De afbeelding toont de balg van de versnellingshendel en
het paneel voor de automatische Geartronic-
versnellingsbak, maar de instructies zijn van toepassing op
alle automatische versnellingsbakken
 

Steek een smalle schroevendraaier tussen de balg en de knop
van de versnellingshendel om de borghuls bloot te leggen

Buig voorzichtig de schroevendraaier naar voren om de
borghuls los te maken uit de knop van de versnellingshendel.

 
NB!

 
De borghuls kan opnieuw worden gebruikt als hij niet
beschadigd is.

 

2

M4302415

 

 

Verwijder de knop van de versnellingshendel als volgt:

Bevestig de middenconsole. Trek de knop van de
versnellingshendel krachtig recht omhoog. Gebruik beide
handen.
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3

M4302416

 

 

Neem de nieuwe versnellingshendelknop uit de set

Druk de nieuwe knop stevig op de hendel in zodat hij vastklikt.
Gebruik indien nodig een kunststofhamer en een afstelring om
de knop voorzichtig op de versnellingshendel te tikken

Probeer aan de versnellingshendelknop te trekken. Controleer of
de functie van de pal in de verschillende standen werkt.

4

M4303650

 

 
 
NB!

 
De knop van de versnellingshendel kan maximaal 4 maal
opnieuw gebruikt worden

 

Trek het paneel met de balg van de versnellingshendel in de
richting van de knop van de versnellingshendel

Trek de balg van onderen naar boven, zodat de vergrendeling
voor de knop van de versnellingshendel vrijkomt.
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5

D4302460

 

 
 
NB!

 
De nok op de borghuls moet naar voren zijn gericht zodat deze
is uitgelijnd in de geleider op de knop van de
versnellingshendel.

 

Schuif de borghuls en de balg naar boven tot de geleider op de
knop. Trek de borghuls omhoog zodat deze aan één zijde wordt
vergrendeld (1)

Druk hard op de zijkant van de vergrendeling op de borghuls (2).
Trek tegelijkertijd de andere kant van de borghuls naar boven in
de richting van de balg zodat deze wordt vergrendeld

 
NB!

 
Controleer of de balg op de juiste plaats zit. Stel zo nodig bij.

 

Laat het paneel zakken. Druk het paneel op zijn plaats in de
middenconsole.
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