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y Nieuws over het audiosysteem

Op. no.

Een compleet nieuw productprogramma van radio-units is
ingevoerd voor de S40/V40. Deze lijken qua werking en
bediening er veel op de radio-units in de S80 en V70 vanaf
modeljaar 00.

Als er andere radio’s dan de HU-105, HU-405, HU-415,
HU-555, HU-605, HU-615, HU-655 of HU-1205 in de S40/V40
01- worden geplaatst, moet kabelboomset 30618 101-7
worden gebruikt.

BELANGRIJK!
Bedrading en connectors voor radio-units in de
S40/V40 zijn gewijzigd vanaf modeljaar 01 om aan te
sluiten op het nieuwe productprogramma.
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y Radio

Op. no.audiotoets

Actieve geluidsregeling (ASC)
Past automatisch het volume aan op basis van de snelheid
van de auto. Hoe hoger de snelheid, hoe meer geluid in de
cabine, daarom is een hoger volume vereist.
Auto loudness
Wanneer het volume wordt verlaagd worden de bas- en
hogetonenbereiken automatisch verhoogd naar meer dan
gemiddeld. Zowel muziek als spraak klinken beter.
Automatisch omkeren
Automatisch omkeren. Nadat de ene kant van een cassette is
afgespeeld, wordt de andere kant automatisch afgespeeld.
Auto (Auto store)
De zenders met het sterkste signaal in het reisgebied worden
automatisch opgeslagen volgens oplopende frequentie. Druk
kort op de knop AUTO om een zender te selecteren. Voor
iedere druk op de knop wordt een andere zender geselecteerd.
Het is niet nodig om handmatig naar de juiste frequentie te
zoeken.
CD-gids
De cd-speler/wisselaar of losse cd-wisselaar in de
bagageruimte wordt bediend via het frontje van de radio.
De cd-wisselaar kan worden geladen met zes of 10 cd’s
afhankelijk van het model. Cd’s worden geselecteerd via de
snelzoekknoppen op de radio.
Diversity antennesysteem
Om voor de beste ontvangst te zorgen onder barre
omstandigheden worden twee antennes gebruikt. De radio
selecteert automatisch het sterkste signaal wanneer ingesteld
op golflengte FM.
EON (Enhanced Other Network)
Lokale verkeersinformatie, op een andere zender in het
nationale netwerk of op de gekoppelde lokale radio, breekt
automatisch is wanneer de TP-knop wordt ingedrukt. Dit
gebeurt wanneer u naar de radio luistert, of naar een cd of
cassette. Nadat de verkeersinformatie afgelopen is, wordt
teruggegaan naar het laatst beluisterde station. (Zie ook PTY.)
Fader
Balanceert het geluid tussen de voorste en achterste
luidsprekers.
News
Er kan altijd naar het nieuws worden geluisterd wanneer
afgestemd is op een andere zender wanneer de knop News
wordt ingedrukt. Nieuwsuitzendingen breken automatisch in.
Next (NXT)
Wordt gebruikt om een nummer over te slaan. Druk gewoon
op de knop om naar het volgende nummer op een cd of
cassette te gaan.
Pinch-off
Een functie om het achtergrondgeluid van cassettes te
onderdrukken. De cassette wordt uitgeworpen wanneer de
cassettespeler wordt uitgeschakeld.
Pre-select

Voorkeuzezenders kunnen worden gekozen met de
snelzoekknoppen. Worden ook gebruikt om een cd in de
cd-wisselaar te kiezen.
PTY (programmatype)
De radio zoekt automatisch naar het programmatype waarnaar
u wilt luisteren zonder dat u de zender hoeft te kiezen.
Gewenste stations kunnen worden geprogrammeerd en
opgeslagen in alle Volvo-units. (Programmeerbaar EON-PTY).
Zodra een station een programmatype uitzendt zal de radio dat
station opslaan. U kunt luisteren naar wat u wilt, voordat u naar
de radio luisterde, een cd of een cassette. Alleen programmes
die over het nationale netwerk worden uitgezonden of op de
lokale radio zullen worden opgeslagen.
Random (RND)
Random. Druk op de knop om de volgorde van af te spelen
nummers van cd of cd’s willekeurig te laten verlopen.
Repeat
Het laatst afgespeelde nummer van een cd of cassette wordt
herhaald.
RDS (Radio Data System)
De radio zoekt automatisch naar de sterkste uitzendingen van
het station waar u naar luistert. Het is niet nodig om handmatig
naar nieuwe frequenties te zoeken wanneer u grote afstanden
aflegt.
Seek
De radio zoekt automatisch over de golflengte tot hij het
volgende station vindt en stopt daar totdat de knop Seek
nogmaals wordt ingedrukt.
Snelzoeken
Wisselt tussen voorgeprogrammeerde radiostations en
verschillende cd’s in de cd-wisselaar.
Telephone mute
Demping telefoon. Het volume van de audio-unit wordt
automatisch teruggebracht wanneer u een mobiele telefoon
gebruikt.
TP (Traffic information Prioritising = prioriteit
verkeersinformatie)
Wanneer de knop TP wordt ingedrukt wordt alle locaal of
nationaal uitgezonden verkeersinformatie ontvangen via de
EON-functie. Het bericht onderbreekt de radio, cassette of
CD. (Zie ook EON.)



y Radiotabel

Op. no.

Gebruik de tabel om de verschillende radio-eenheden die
Volvo voor de S40 en de V40 biedt te vergelijken.
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y Radiotabel

Op. no.

Radio SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655

Frequentiebereik U (FM) MHz
M (AM/MW) kHz
L (AM/LW) kHz

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-
1611
153-281

76,0-108
522-1611
153-279

76,0-108
522-1611
153-279

Gevoeligheid
(µV)

U (FM) µV
M (MW) µV
L (LW) µV

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
45
45

1,5
45
45

Aantal FM- / AM-zenders voor snel
kiezen

18 / 6 12 / 6 12 / 6 12 / 6 20 / 10 20 / 10

RDS- / RBDS-functies ● / – ● / – ● / – ● / – ● / ● ● / ●

Automatisch overschakelen naar sterkste
zender (AF)

● ● ● ● ● ●

EON ● ● ● ● ● ●

PTY (programmatype) programmeer-
baar/handmatig

● / – – / ● – / ● – / ● ● ●

Verkeersinformatie (TP) ● ● ● ● ● ●

News ● – – – ● ●

Radiotekst (RT) ● ● ● ● ● ●

Automatisch opslaan (aantal
FM-/AM-zenders)

8 / 8 6 / 6 6 / 6 6 / 6 10 / 10 10 / 10

Opslaan met een toets / Toegang
geheugen

● ● ● ● – –

Synth. tuner ● ● ● ● ● ●

Onderdrukking elektronische storing FM ● ● ● ● ● ●

Voorbereiding voor antennesysteem
Diversity

– – – – – –



y Radiotabel

Op. no.

Cd-speler SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Voorlader – ● – – ● ●

Aantal cd’s – 1 – – 1 1

Repeat – ● – – ● ●

Volgende – ● – – ● ●

Vorige – ● – – ● ●

Willekeurig – ● – – ● ●

Scan – ● – – ● ●

Pauze – ● – – ● ●

Directe cd-selectie ● ● – – ● ●

Tijdweergave nummer – ● – – ● ●

Automatisch herladen – ● – – ● ●

Omwisselaar
gelijkstroom/wisselstroom

– 1-bit – – 1-bit 1-bit

Oversampling – x8 – – x8 x8

Cassettespeler SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Automatisch omkeren ● – ● ● – ●

Snel vooruit/achteruit ● – ● ● – ●

Pinch-off ● – ● ● – ●

Dubbele sensor ● – – – – ●

Dolby B ● – – – – ●

Volgende / Herhalen – – – – – ●

Jengel (%) – 0,05 0,05 0,05 – 0,05

Signaal / geluidsverhouding (dB)1 55 – 55 55 – 55
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y Radiotabel

Op. no.

Versterker SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Externe versterker nodig – – – – – –

Geluidssterkte (Auto /
Man)

auto auto auto auto auto auto

Stereo / mono (Auto /
Man)

auto auto auto auto auto auto

Balansregeling ● ● ● ● ● ●

Faderregeling ● ● ● ● ● ●

Afzonderlijke knoppen
voor lage en hoge tonen

● ● ● ● ● ●

Equalizer ● – – – – –

Actieve geluidsregeling
(ASC)

● – ● ● ● ●

Vermogen (W) bij 10%
vervorming (TDH)

4 x 25 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 25 4 x 25

Vermogen (W) bij 1%
vervorming (TDH)

4 x 18 4 x 12 4 x 12 4 x 12 4 x 18 4 x 18

Aanbevolen aantal
luidsprekers

6-9 4-7 4-7 4-7 6-7 6-7

Met versterkeruitgang – – – – ● ●

Aansluitopties SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Cd-regeling van afzonderlijke
cd-wisselaar

● – ● – ● ●

Lage uitgang voor externe versterker – – – – ● ●

Demping telefoon (OPMERKING!
Alleen geïntegreerde telefoons)

● ● ● ● ● ●

Optionale afstandsbediening – – – – – –

Optionele knoppen op het stuurwiel – – – – – –

Uitgangsimpedantie (Ohm): 4 4 4 4 4 4

Bedrijfsspanning (V negatieve
massa):

12 12 12 12 12 12

Zekering (A): 10 10 10 10 15 15

Antidiefstalbescherming SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Antidiefstalbescherming/rode LED ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / –

Afneembare toetsenblokeenheid – ● ● ● – –

1 Normale tape zonder Dolby.



y Informatie luidspreker

Op. no.

Geleidingspanelen en frames EU + instructieboekje
Model Paneel/frame Instructieboekje
SC-802 Grey 3533 744-3 - 9950 023-3

CR-502 8633 014-9 - 9481 206-2

CR-504 8633 013-1 - 9481 206-2

CT-503 8633 012-3 - 9481 206-2

Luidsprekers, Performance
Model Voorportier en tweeters Achterste luidsprekers

HT-140/2401 25W C1 30863 870-9 HT-4402 25W C1 30863 872-5

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-440² 25W C2 30883 149-4

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5 HT-440² 25W C3 30883 150-2

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7 HT-440² 25W C5 30618 689-1

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9 HT-440² 25W C6 30638 336-5

S40

HT-440² 25W C7 30638 496-7

HT-140/240¹ 25W C1 30863 870-9 HT-540/6403 25W C1 30863 871-7

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-540/640³ 25W C6 30638 337-3

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7

V40

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9

Luidsprekers, High Performance
Model Complete set, High Performance W9920-

HT-S41 35W 30882 814-4 Platina -W9840

35W 30882 816-9 Off Black -W9841

35W 30618 690-9 Oak W0020-W0220

20/50W 30638 338-1 Oak W0220-

S40

20/50W 30638 497-5 Off Black W0220-

HT-V41 35/80W 30882 817-7 Graphite W9841-W0220

35/80W 30618 691-7 Oak W0020-W0220

20/100W 30638 339-9 Oak W0220-

V40

20/100W 30638 498-3 Off black W0220-
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y Informatie luidspreker

Op. no.

Voorportier en tweeters
C1 = Platina/Light Grey -W9841

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W9841

C4 = Graphite W9841-W0220

C5 = Oak W0020-

C6 = Off Black W0220-

Achterste luidsprekers
C1 = Platina/Light Grey -W0220

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W0220

C4 = Graphite W0020-W0220

C5 = Oak W0220-

C6 = Off Black W0220-

Vraag uw dealer naar de chassisnummergrenzen.

1 Set: Woofer in portier en tweeter in dashboard.
2 Volledig bereik.
3 Set: Squeeter in D-stijl en lagetonenbox in paneel kofferbakdeksel.



y HU-1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit EU

S40, V40
_
01- EU 30623 240-6

Big front radio/Navigator met grote, ergonomisch gevormde
knoppen voor eenvoudig en veilig gebruik in het verkeer.
Speciaal ontworpen voor de S40/V40.
HU-1205 kan worden aangevuld met:
High Performance Sound met digitale versterker 03–.
Cd-wisselaar (10 cd’s), zie p.25.

Afstandsbediening1 8622 115-7

Voor informatie over de navigatiefunctie, zie en .

1 De afstandsbediening kan alleen worden gebruikt om het navigatiesysteem te
bedienen.
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y HU-405 39

Op. no. 39348Radio met groot front

S40, V40, 01- 30889 980-6

Big front radio met grote, ergonomisch gevormde knoppen
voor eenvoudig en veilig gebruik in het verkeer.
Speciaal ontworpen voor de S40/V40.
HU-405 kan worden aangevuld met:
Cd-wisselaar (10 cd’s), zie p.25.
HU-405 kan niet worden aangevuld met:
High Performance Sound met digitale versterker 03–.



y HU-415 39

Op. no. 39348Big front radio VS, AU

S40, V40,
_
01-, VS, AU 30889 984-8

Big front radio met grote, ergonomisch gevormde knoppen
voor eenvoudig en veilig gebruik in het verkeer.
Speciaal ontworpen voor de S40/V40.
HU-415 kan worden aangevuld met:
Cd-wisselaar (10 cd’s), zie p.25.
HU-415 kan niet worden aangevuld met:
High Performance Sound met digitale versterker 03–.
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y HU-105 39

Op. no. 39348Radio met groot front

S40, V40, 01- 30889 979-8

Big front radio met grote, ergonomisch gevormde knoppen
voor eenvoudig en veilig gebruik in het verkeer.
Speciaal ontworpen voor de S40/V40.
HU-105 kan niet worden aangevuld met:
High Performance Sound met digitale versterker 03–.



y SC-802 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grijs 3533 744-3

SC-802 kan worden aangevuld met:

S40, V40, -98

Set Active sound 30863 883-2

Cd-wisselaar (6 cd’s), zie p.26.

Afstandsbediening 3533 715-3
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y CT-503 39

Op. no. 39522RDS

S40, V40 Grijs 8633 012-3



y CR-504 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grijs 8633 013-1

CD-504 kan worden aangevuld met:
Cd-wisselaar (10 cd’s), zie p.25.
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y CR-502 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grijs 8633 014-9



y Telescoopantenne 39

Op. no. 39523

S40

Ch 976449- 30638 744-0

Ch -976448 30816 172-8

Telescopische antenne in vijf delen, klaar voor montage op
het achterspatscherm links.
Volledig inschuifbaar.
De antenne wordt in een ophangrubber gemonteerd.
Lengte: 780 mm
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y Combinatieantenne 39

Op. no. 39502

V40 30623 004-6

Een nieuwe combinatieantenne, te combineren met ’dual
band’-gsm’s.
De combinatieantenne vervangt de standaardantenne op het
dak en wordt gebruikt voor zowel de radio als een mobiele
telefoon.
De antenne werkt net zo goed als een normale dakantenne,
maar er hoeft geen extra gat in het dak te worden geboord,
wat meestal wel het geval is als er een antenne voor mobiele
telefoons wordt gemonteerd.
De combinatieantenne heeft geen invloed op het uiterlijk van
de auto en heeft het voordeel dat het niet aan de buitenkant
zichtbaar is dat de auto is voorzien van een mobiele telefoon.
(Kans op diefstal).

Gegevens en Voordelen
• Heeft geen invloed op het oorspronkelijke uiterlijk van de
auto.

• Gebruikt het bestaande gat in het dak, er hoeft geen extra
gat te worden geboord.

Technische gegevens

Frequentiebereik

Autotelefoon:

GSM 900/1800 MHz

Radio:

U (FM) 76 -108 MHz

M/L (AM) 153-1710 kHz

Lengte
antenne:

416 mm



y Luidsprekerset HT-140/240, 25W 39

Op. no. 39568voorportieren en dashboard

S40, V40

Manatee1 30883 147-8

Graphite2 30882 823-5

Platina/Light grey3 30863 870-9

Off-Black/Dark grey4 30638 495-9

Oak5 30638 335-7

Vraag uw dealer naar de chassisnummerbereiken:
Manatee -W9920

Graphite -W0239

Platina/Light grey -W9841

Off-Black/Dark grey W0240

Oak W0020

Luidsprekers van 25 Watt in de portieren en
hogetonenluidsprekers in het dashboard.
Valse portiergrilles moeten worden vervangen door echte
grilles.
De set bevat vier luidsprekers en grilles.

Vermogen: Nominaal 25 W

Max. 75 W

Frequentiebereik:
Bas 60-9000 Hz¹

85-2500 Hz²

Hogetonen 4000-20000 Hz

Impedantie: 4 ohm

Grootte:
Bas Ø5,25"
Hogetonen 18 mm

BELANGRIJK!
Acht extra kunststof moeren, O/N 949 125-9, moeten
worden besteld voor auto’s binnen chassisnummer
Ch –47502 .

1 Frequentiebereik lage tonen: 60-900 Hz.
2 Frequentiebereik lage tonen: 60-900 Hz.
3 Frequentiebereik lage tonen: 60-900 Hz.
4 Frequentiebereik lage tonen: 85-2500 Hz.
5 Frequentiebereik lage tonen: 85-2500 Hz.
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y Luidsprekerset HT-440, 25W 39

Op. no. 39552hoedenplank

S40

03-¹ Oak 30638 336-5

Off Black 30638 496-7

01-02² Oak 30618 689-1

96-02² Off Black 30883 150-2

-00² Platina 30863 872-5

-99² Manatee* 30883 149-4

Vraag uw dealer naar de chassisnummerbereiken:
Manatee -W9920

Universele luidsprekers van 25 Watt in de hoedenplank.
Valse grilles moeten worden vervangen door echte grilles.
De set bevat twee luidsprekers en grilles.

1) 2)

Vermogen: Nominaal 25
W

Nominaal 25 W

Max. 75 W Max. 75 W

Frequentiebereik: 50-20000 Hz 90-20000Hz

Impedantie: 6 ohm 4 ohm

Grootte: Ø 7" Ø 5"



y Luidsprekerset HT-540/640, 25W 39

Op. no. 39540 39503D-stijl en bagageruimte

V40

03-1 30638 337-3

-022 30863 871-7

+ Montageset3

Platina/Light grey 30883 457-1

Manatee4 30883 458-9

Off-Black/Dark
grey 30883 459-7

Een luidspreker van 25 Watt voor montage in de D-stijl, met
bijbehorende lagetonenluidspreker, een Active Bass Box,
geplaatst achter het rechterpaneel in de bagageruimte.

Gegevens en Voordelen
Lagetonenluidsprekers
Frequentiebereik: 40-200 Hz

50-2000 Hz

Vermogen: Nominaal 25 W

Max. 75 W

Impedantie: 4 ohm

Hogetonenluidspreker
Frequentiebereik: 200-20000 Hz

Vermogen: Nominaal 2x40 W

Nominaal 2x25 W

Max. 2x75 W

Impedantie: 4 ohm

1 Frequentiebereik, lage tonen: 40-200 Hz. Vermogen, hoge tonen: Nominaal
2x40 W.
2 Frequentiebereik, lage tonen: 50-2000 Hz. Vermogen, hoge tonen: Nominaal
2x25 W
3 Er moet een montageset met grilles en bedrading worden besteld voor auto’s
met chassisnummer Ch -315000.
4 Vraag uw dealer naar de chassisnummerbereiken: Manatee –W0220.
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y Luidsprekerset HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowHigh Performance, compleet

V40

-02 Graphite 30882 817-7

Oak 30618 691-7

Volledige luidsprekerset voor de kritische luisteraar.
De set bestaat uit negen luidsprekers met grilles voor auto’s
die na W9920 zijn geproduceerd.
Hij bestaat uit:
• Twee luidsprekers met hogetonentransductoren voor het
dashboard.

• Twee luidsprekers met middentonentransductoren voor het
dashboard.

• Twee luidsprekers in de portieren.
• Twee luidsprekers voor de D-stijl.
• Een bassbox voor de bagageruimte, geïntegreerde
versterker.

De set is geschikt voor auto’s die na W9920
zijn geproduceerd. Vraag uw dealer naar de
chassisnummerbereiken.



y Luidsprekerset HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowHigh Performance, compleet

Technische gegevens

Twee luidsprekers met hoge- en middentonenbereiktrans-
ductoren voor het dashboard*:
Vermogen: Nominaal 35 W

Gevoeligheid: 86 dB/W/m

Frequentiebereik: 2000-20000 Hz

Impedantie: 4 ohm

Grootte/Type: Type dome middenfrequen-
tie, 35 mm, tweeter met
neodynium, hoogfrequentie
dome van 18 mm.

Luidsprekers in de portieren**:
Vermogen: Nominaal 35 W

Gevoeligheid: 88 dB/W/m

Frequentiebereik: 60-3000 Hz

Impedantie: 4 ohm

Grootte/Type: woofer-type van 130 mm

Lagetonenluidsprekers***:
Vermogen: Nominaal 80 W

Gevoeligheid: 85 dB/W/m

Frequentiebereik: 35-600 Hz

Grootte/Type: Geïntegreerde versterker,
hoogvermogen luidspreker
van 130 mm met
spreekspoel van 35 mm
en een passief slaafelement
van 165 mm.

Luidsprekers voor de D-stijl****:
Vermogen: Nominaal 35 W

Gevoeligheid: 86 dB/W/m

Frequentiebereik: 600-20000 Hz

Impedantie: 4 ohm

Grootte/Type: Type squeeter van 65 mm,
membraan in ophangrubber

* Hand. nr. 39551

** Hand. nr. 39577

*** Hand. nr. 39540

**** Hand. nr. 39503
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y Cd-wisselaar 39

Op. no. 39522 3952710-CD

S40, V40 9488 925-0

+ Een van de volgende radio’s: HU-1205, HU-655, HU-605,
HU-615, HU-555, HU-405, HU-415, CR-504

+ Montageset

S40Onder de
hoedenplank 30618 694-1

S40, V40, Vloer
bagageruimte 30623 222-4

+ Cd-bedrading

Auto’s zonder
vooraf
aangebrachte
cd-bedrading 30623 223-2

Beschermhoes 9164 597-8

Extra magazijn 9452 189-3

Een van de kleinste verkrijgbare cd-wisselaars voor 10 cd’s.
De wisselaar wordt in de bagageruimte gemonteerd.
De wisselaar wordt via de radio bediend, deze is voorbereid
voor de externe cd-wisselaar
• Cd selecteren
• Nummer selecteren
• Rapid search
• Tijd

• Willekeurig

Technische gegevens

Afmetingen: 212 x 80 x 275 mm

Omwisselaar
gelijkstroom/wis-
selstroom:

1-bit

Oversampling: 8 x

Vervorming: 0,005%

Signaal/storing 94 dB

Dynamic: 89 dB



y Cd-wisselaar 39

Op. no. 39522 395276-CD

S40, V40 3533 937-3

+ Een van de volgende radio’s: SC-805, SC-802, SC-801,
SC-800, SC-700, CT-906, CR-915, CR-906, CR-905.

+ Montageset

S40
onder de hoedenplank 30889 733-9
S40
vloer van de bagageruimte 30865 945-7

V40
vloer van de bagageruimte 30865 945-7

Beschermhoes 9164 597-8

Extra magazijn 3533 851-6

Een van de kleinste op de markt.
Cd-wisselaar voorzien van magazijn voor zes cd’s. Dit geeft
een totale speelduur van maximaal zes uur.
De wisselaar wordt via de radio bediend, deze is voorbereid
voor de externe cd-wisselaar.
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y Opbergruimte voor cd’s

Op. no. 88212

Cd-vakje Grijs 9192 749-1

+ ISO-beugel

Grijs 9192 751-7

Een praktisch opbergvak voor uw cd’s. Het vak heeft ruimte
voor acht cd’s zonder hoesje.
Een uniek vergrendelingssysteem zorgt dat de cd’s niet gaan
rammelen.
Getest met aanrijdingsproef.

BELANGRIJK!
Kan niet samen met ’big front radio’s’ in de midden-
console worden gemonteerd.



y Cassettevak

Op. no. 88221

S40, V40 30883 660-0

Het cassettevakje kan alleen in combinatie met ISO-radio’s
worden gemonteerd. Bevindt zich onder de radio.
• Kan vier cassettes bevatten.
• Beschermt de cassette tegen vuil en stof.
• Voorkomt dat cassettes gaan rammelen.
Materiaal: ABS-kunststof.

BELANGRIJK!
Kan niet samen met ’big front radio’s’ in de midden-
console worden gemonteerd.
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y Handsfree

Op. no.voor mobiele GSM-telefoons

Het stuurwiel moet met beide handen vastgehouden worden
om veilig te kunnen rijden!
Het handsfreesysteem van Volvo maakt het eenvoudiger om
tegelijkertijd te rijden en een telefoongesprek te voeren.
De houder zit naast de radio-eenheid en is dus makkelijk
toegankelijk en daardoor is de telefoon eenvoudig te gebruiken.
Deze locatie voldoet ook aan de strenge veiligheidseisen van
Volvo.
De telefoon kan makkelijk in de houder worden geplaatst die
de microfoon, de externe antenne en de luidspreker in het
passagiersportier verbindt.
Als de telefoon in de houder zit, wordt de batterij van de
telefoon ook opgeladen zodat de telefoon altijd klaar voor
gebruik is als u de auto verlaat.
Indien u een andere telefoon gaat gebruiken, kan het systeem
eenvoudig worden geüpdatet door de houder te vervangen.
Een telefoon zonder een externe antennestekker kan ook
worden gebruikt.



y Handsfree 39

Op. no. 39412-2voor mobiele GSM-telefoons

Basisset, universeel 8698 372-3

+ Montageset

01- LHD 30664 694-4

RHD 30664 695-1

-00 LHD 30664 696-9

RHD 30664 697-7

Autotelefoonhouder

Nokia

5110/5165/6110/6150/6210/6310/6310i/7110 8698 373-1

8210/8250 8698 375-6

8850 8698 379-8

3210 8698 380-6

3310/3330/3350/3410/3510 8698 381-4

5210 30664 148-1

6510/8310 30664 149-9

Siemens

SL45/SL42 8698 384-8

S45/ME45/M50 8698 385-5

S35/C35/M35 8698 386-3

Sony/Ericsson

T68m/T68i 8698 390-5

Motorola

L7089 / P7389 / T250 / T260 8698 391-3

V3688 / V3690 / V50/V90 8698 392-2

+ Antenne

S40, V40

Op het raam gemonteerde antenne

900 +1800 MHz (EU) 8698 274-1

800 + 1900 MHz (VS) 8698 273-3

Op het dak gemonteerd

900 +1800 MHz 30623 026-9

V40

Combinatieantenne 30623 004-6
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