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y Matkustamon lattiamatot 85

Op. no. 85532muotoonvaletut, kumia

S40, V40 (sarja/4 mattoa)

01-

Oak LHD 30889 944-2

RHD 30889 945-9

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 364-1

RHD 30889 282-7

-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 366-6

RHD 30889 281-9

-99

Manatee LHD 30865 336-9

RHD 30865 338-5

+ Pidikesarja x 2,

Alustan
numeroon:
-200282 9166 926-7
Autoihin, joissa ei ole kiinnityspidikkeitä.

Kumimatot aitoa, kulutuksenkestävää luonnonkumia. Mukavat
ja käytännölliset ylös käännetyt reunat, jotka estää tehokkaasti
lian ja veden tunkeutumisen maton alle.

Tiedot ja edut
• Väri sovitettu sisustukseen, Volvo-logo ja hyvännäköinen,
käytännöllinen kuviointi.

• Neljän maton sarja.
• Autoissa, joiden alustan numero on 200283–, S40/V40-sarja
on varustettu tehtaalla asennetuilla pidikkeillä.

• Autoihin, joiden alustan numero on -200282, ja joissa ei ole
kiinnityspidikkeitä, on saatavana erillinen pidikesarja.

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.
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y Matkustamon lattiamatot 85

Op. no. 85532sileä tekstiili

S40, V40 (sarja/4 mattoa)

01-

Oak LHD 30889 952-5

RHD 30889 953-9

99-

Offblack/Dark
Grey LHD 30618 462-3

RHD 30618 463-1

-98

Offblack/Dark
Grey LHD 30864 477-2

RHD 30864 490-5

99-00

Platina/Light
Grey LHD 30618 460-7

RHD 30618 461-5

-98

Platina/Light
Grey LHD 30883 677-4

RHD 30883 679-0

1999

Manatee LHD 30889 283-5

RHD 30889 286-8

-98

Manatee LHD 30883 676-6

RHD 30883 678-2

+ Pidikesarja x 2,

Al.nro 200282 9166 926-7

Autoihin joita ei ole varustettu kiinnityspidikkeillä.

Matot on valmistettu polyamidista, alapuoli on synteettinen
ja vedenkestävä.

Tiedot ja edut
• 4 maton sarja.
• Alkaen al.nrosta 200283- on S40/V40-sarjan autoissa on
tehdasasenteiset kiinnityspidikkeet.

• Autoihin al.nroon -200282 asti, joita ei ole varustettu
kiinnityspidikkeillä, on erillinen pidikesarja.



y Matkustamon lattiamatot 85

Op. no. 85532sileä tekstiili

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.
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y Matkustamon lattiamatot 85

Op. no. 85532sileää tekstiiliä

S40, V40 (sarja/4 mattoa)

99- LHD 30623 899-9

-98 LHD 30623 894-0

+ Pidikesarja x 2

Alustan numeroon: -200282 9166 926-7

Autoihin, joissa ei ole kiinnityspidikkeitä.

Sarjaan kuuluu 4 harmaata neulahuopamattoa.
Matot on valmistettu polypropyleenistä, ja niissä on
synteettinen, vesitiivis alapinta.
Kuljettajan matto on varustettu vahvikkeella kantapäiden
kohdalta.
Etumatot on varustettu Volvo-logolla, ja ne pysyvät hyvin
paikallaan autossa ajomukavuuden ja turvallisuuden
varmistamiseksi.



y Keskikonsolin matto 85

Op. no. 85545

S40, V40 Harmaa 9192 840-8

Beige 9192 842-4

Takaistuimen tunnelin suojamatto. Suojaa auton alkuperäistä
mattoa lialta ja kulumiselta. Erityisesti paikallaan, kun
takaistuimella on kolme henkilöä.
Valmistettu 1,5 mm paksuisesta luonnonkumimateriaalista,
yläpinnalla tiheä kuviointi. Noudattaa tunnelin muotoa.
Sopii eri automalleihin; takasivulla kunkin mallin leikkausviivat.

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.
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y Kyynärnojasarja 85

Op. no. 88202

S40, V40

2000

Platina/Light
Grey LHD 30889 486-4

RHD 30889 489-8

Offblack/Dark
Grey LHD 30889 488-0

RHD 30889 491-4

-99

Platina/Light
Grey LHD 30883 545-3

RHD 30883 548-7

Manatee LHD 30883 546-1

RHD 30883 549-5

Off-
black/Dark
Grey LHD 30883 547-9

RHD 30883 550-3

Mukavuutta parantava kyynärnoja. Asennetaan
kuljettajanistuimen selkänojaan.

Mukavuuden parantamiseksi edelleen kyynärnojaa voi säätää
korkeussuunnassa. Kyynärnojaa on saatavana kaikissa
sisustuksen väreissä.
Materiaali: Nahka

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.



y Mukinpidin 88

Op. no. 88271takamatkustajille

S40, V40 01- 30618 475-5

Mukinpidin yhdelle mukille.
Heppo ulottua takaistuimelta, koska pidin asennetaan
keskikonsolin takareunaan.
Paperikori poistuu, koska mukinpidin asennetaan sen tilalle.
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y "Eväspöytä"

Op. no. 89991takaistuin

S40, V40 8641 590-8

Kätevä pöytä takamatkustajille Pöytä kiinnitetään takaistuimen
kyynärnojan alle, ja siinä on taso eväille ja vastaaville sekä
mukinpidin erikokoisille mukeille. Pöytä on helppo asentaa
kyynärnojan alle, ja sen etureuna lepää takaistuintyynyn päällä.
Voi käyttää kyynärnoja ylös tai alas käännettynä. Ei voi
käyttää, jos keskipaikalla istuu matkustaja.

Tekniset tiedot

Materiaali: ABSmuovi

Väri: Antrasiitinharmaa

HUOM!
Kiinnitys edellyttää, että autossa on kyynärnoja
takaistuimella.



y Kylmä-/lämpölaukku 88

Op. no. 88263

S40, V40 9184 606-3

+ Kiinityssarja

S40 Alustan numerosta: 713491- 9192 610-5

S40, V40 Alustan numeroon: -713490 30862 703-3

Verkkolaite

(paitsi UK) 230/12 V 9481 788-9

Kätevä, kannettava kylmä-/lämpölaukku, joka pitää ruuan
kylmänä tai lämpimänä autoretkillä. Sijoitetaan tavaratilaan ja
kiinnitetään turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi hihnoilla.
Sarjaan kuuluu 1,5 m pituinen kaapeli, joka sopii auton 12 V
liitäntään.
Toimii lämpösähköisen järjestelmän ansiosta sekä kylmä- että
lämpölaukkuna.
Verkkolaite lisää laukun käyttömahdollisuuksia. Laukkua voi
käyttää esim. sisätiloissa pakkaamiseen ja jäähdyttämiseen.

Tekniset tiedot

Kylmä-/lämpölaukku
Väri: Antrasiitinharmaa

Jäähdytys-/lämmitysteho: Min. +5 °C, maks. +60 °C

Virrankulutus: 4 A

Paino: 5,6 kg

Tilavuus: 18 l (2 litran pullot sopivat
laukkuun)

Ulkomitat (P x L x K): 412 x 300 x 391 mm

Materiaali: PP-PUR (polypropeeni,
polyuretaani)

Tyyppihyväksynnät: TÜV-GS ja CE

Verkkolaite

230/12 V (paitsi UK)

Tulo: 230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Lähtö: 13 V, 5 A, 65 W

Ulkomitat (P x L x K): 170 x 115 x 65 mm

Paino: 0,6 kg

HUOM!
Vaadittavan törmäysturvallisuuden täyttämiseksi
laukku pitää kiinnittää autoon ilmoitetulla kiinnitys-
sarjalla.
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y Istuinsuoja

Op. no. 89991

S40, V40 1343 999-7

Kätevä suojapeite etuistuimelle. Tarpeellinen varuste, kun
halutaan suojata auton istuinverhoilu likaantumiselta ja
kastumiselta.

Tiedot ja edut
• Suojapeite tilapäiseen käyttöön
• Lujaa muovimateriaalia
• Voidaan käyttää useita kertoja
• Vie vähän tilaa – aina käsillä
• Suojaa istuinverhoilua likaantumiselta ja kastumiselta
• Erillispakattu



y Niskatuki sivutuilla 88

Op. no. 88250taakse

S40, V40

-99 Scandic

7260 Platina/Light Grey 30850 476-0

7250 Manatee -99 30850 477-8

7270 Offblack/Dark Grey 30850 478-6

-99 Art-déco

7560 Platina/Light Grey 30856 060-6

7550 Manatee -99 30856 061-4

7570 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

-00 Aqua

7360 Platina/Light Grey 30856 060-6

7350 Manatee -99 30856 061-4

7370 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

-00 Madison

7760 Platina/Light Grey 30850 485-1

77 50 Manatee -99 30850 486-9

7770 Offblack/Dark Grey 30850 487-7

-99 Keinonahka

7860 Platina/Light Grey 30856 060-6

7850 Manatee -99 30856 061-4

7870 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

Nahka

7960 Platina/Light Grey -00 30856 060-6

7950 Manatee -99 30856 061-4

7970 Offblack/Dark Grey 30856 062-2

Niskatuki sivutuilla korvaa nykyiset niskatuet.
Sivutuet voidaan kääntää esiin niskatuesta. Sivutuet estävät
päätä kallistumasta sivuille nukuttaessa tai levättäessä.
Sopii mainiosti käytettäväksi yhdennetyn turvavyötyynyn
kanssa. Niskatuki sivutuilla toimitetaan kappaleittain kaikissa
sisustuksen väreissä.

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.
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y Lepo-/mukavuustyyny

Op. no. 89991

S40, V40 -02 30863 904-6

Mukava lepo-/mukavuustyyny, joka on helppo asentaa
matkustajanistuimeen.
Pehmustettu, hevosenkengän muotoinen tyyny tarjoaa
matkustajalle miellyttävän pääntuen nukuttaessa tai
levättäessä matkan aikana.
Lepo-/mukavuustyyny on muotoiltu erityisesti mallien S40/V40
istuimiin, mikä takaa yhtenäisen ulkonäön ja täydellisen
sopivuuden.
Lepo-/mukavuustyynyssä on yksivärinen, harmaa
trikooverhoilu.



y Aurinkokaihdin 88

Op. no. 88230takalasi

S40

01-02 Oak 30618 509-1

96-02 Offblack/tummanharmaa 30850 662-5

-00 Platina/vaaleanharmaa 30850 661-7

-99 Manatee 30850 663-3

Suojaa tehokkaasti lämmöltä ja auringonpaisteelta.
Sovitettu hattuhyllyyn, mikä antaa tyylikkään kokonaisvaikutel-
man ja käytännöllisen toimivuuden.
Kaihdin on asennettu alumiinikasettiin, jonka väri on sovitettu
hattuhyllyyn. Kaihdin vedetään ylös rullaverhon tapaan ja
kiinnitetään katossa olevaan syvennykseen.
Hyvä näkyvyys taaksepäin kaihdinkankaan läpi.
Autossa on valmiit kiinnityskohdat aurinkokaihdinta varten.

Sopivuus sisustuskoodeihin ja väreihin, katso taulukko
luettelon lopussa.
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y Laukunpidin

Op. no. 88275

S40, V40 9499 313-6

Kätevä laukunpidin keskikonsoliin, etumatkustajan viereen.
Pitää laukun tai pienehkön kassin paikallaan ja varmistaa, että
siihen ulottuu hyvin etuistuimilta.
Muotoiltu ylöspäin avautuvaksi joustavaksi pitimeksi johon
kantokahva sijoitetaan.
Valmistettu ruiskupuristetusta ABS-muovista, kuvioitu pinta
ja värisovitus sisustukseen.

HUOM!
Ei voi käyttää yhdessä handsfree-puhelinsarjan
kanssa.



y Silmälasinpidin

Op. no. 88273

S40, V40 9204 651-5

Erittäin kätevä silmälasipidin, sopii kaikentyyppisille
silmälaseille.
Silmälasit pysyvät tukevasti paikoillaan jousitetun kielekkeen
alla, helppo avata ja sulkea.
Helppo kiinnittää kaksipuolisella teipillä.

Tekniset tiedot

Materiaali: Pehmeää muovia, nukkapintainen,
sisään valettu jousiteräskisko.

Väri: Grafiitti

16



17

y Kolikkolokero 88

Op. no. 88214

S40, V40 01- 8641 668-2

Kätevä säilytystila pysäköintikolikoille.
Kolikkokasetti asetetaan pitimeensä etuistuimien
keskikyynärnojan alla olevan tilan etureunaan, jossa se on
suojassa mutta samalla hyvin käsillä.
Irrotettava – kätevä ottaa mukaan pysäköintiautomaatille.
Kolikkokasetissa on tilaa n. 3 x 18 kolikolle, ja siihen mahtuvat
useimpien maiden kolikot. Salpatoiminto kolikkojen sisään-
ja ulossyöttöön. Pienet ulkomitat, mahtuu hyvin taskuun.
Kolikkokasetti on valmistettu grafiitinvärisestä muovista, joka
sopii auton sisustukseen.



y Sateenvarjonpidin + sateenvarjo

Op. no. 88213

S40, V40 30863 730-5

Kätevä pidin pienten sateenvarjojen säilyttämiseen autossa.
Sateenvarjonpidin on helppo asentaa keskikonsoliin
matkustajan puolelle.
Sarjaan kuuluu pieni sateenvarjo.
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y Tuhkakuppi ja sytytin 88

Op. no. 88006

S40, V40

02-

Ilman kantta 30638 331-6

01-

Kannella 30618 476-3

Tuhkakuppi ja sytytin asennettavaksi keskikonsoliin autoissa,
joissa ei alunperin ole tätä varustusta.



y Tasanopeudenpidin 27

Op. no. 27502

S40, V40

02- Perussarja

Bensiini LHD 30618 581-0

RHD 30618 582-8

+ Lisäsarja1 Perussarja

Diesel, GDI (B4184SJ) 30618 580-2

+ Järjestelmä2

Diesel 30618 131-4

GDI (B4184SJ) 30618 132-2

2001 Perussarja

Bensiini, GDI
(B4184SM) LHD 30618 140-6

RHD 30618 141-3

+ Lisäsarja¹ Perussarja

Diesel, GDI (B4184SJ) W0033-3 30618 129-8

+ Järjestelmä²

Diesel 30618 131-4

GDI, (B4184SJ)
W0033-³ 30618 132-2

2000 Perussarja

Bensiini, GDI (B4184SM), paitsi diesel

LHD 30883 881-2

RHD 30883 882-0

+ Lisäsarja¹ 1999 Perussarja

LHD 30883 877-0

RHD 30883 878-8

+ Lisäsarja¹ -98 Perussarja

LHD 30862 250-5

RHD 30862 251-3

+ Lisäsarja¹

Lisävaruste, joka antaa autoiluun uuden ulottuvuuden.
Kuljettaja säätää nopeuden, ja tasanopeudenpidin huolehtii
lopusta.
Se tarkoittaa muun muassa:
• että kuljettajan on helppo noudattaa nopeusrajoituksia,
• että kuljettaja voi säilyttää tasaisen nopeuden,
• että polttonesteenkulutus pienenee.
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y Tasanopeudenpidin 27

Op. no. 27502

Tiedot ja edut
• Varmistaa mukavan ja rentoutuneen ajon.
• Tasaisempi ajon pienentää polttonesteenkulutusta.
• Tarkka nopeuden säätö elektronisesti ohjatulla järjestelmällä.
• Asetettua nopeutta on helppo muuttaa.
• Tilapäisen kiihdytyksen jälkeen nopeus palautuu asetettuun
arvoon.

• Jarrutuksen jälkeen asetettu nopeus palautuu, kun
katkaisinta pidetään RESUME-asennossa.

1 Lisäsarja:LHD MT 30883 871-3, LHD AT 30883 869-7, RHD MT 30883 872-1,
RHD AT 30883 870-5.
2 Tilataan erillisten ohjeiden mukaisesti ja ladataan VADIS:in avulla.
3 GDI:n (B4184SJ) kanssa tasanopeudenpidin toimii vain 4. ja 5. vaihteella.



y Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)

Op. no.Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-, EU

Tämä järjestelmä kertoo, mitä tietä pitää ajaa päästäkseen
tiettyyn paikkaan. Määränpää valitaan muutamalla
yksinkertaisella näppäimen painalluksella, ja ääniopastus
antaa ajo-ohjeet hyvissä ajoin ennen seuraavaa risteystä.
Näyttöön tulee samalla lisäohjeita, ns. turn-by-turn-opastus.
Keskikonsolin näytöstä nähdään koko ajan tarkasti, missä
ollaan ja minne mennään. Suuri nuoli osoittaa, mihin suuntaa
tulee ajaa. Opastuksesta voi valita lyhimmän tai nopeimman
reitin.
Määränpääksi voi valita lisäksi katuosoitteen tai halutun
kohteen pitkästä listasta, joka sisältää esim. nähtävyyksiä,
hotelleja ja ravintoloita. Jos esim. ravintolan nimeä ei
tiedetä, sitä on mahdollista etsiä alueen lähimpien kohteiden
listalta. Luonnollisesti voi valita myös Volvon jälleenmyyjät.
Järjestelmästä löytyy myös muuta hyödyllistä tietoa, kuten eri
laitosten puhelinnumeroita ja osoitteita. Myös henkilökohtaisia
kohteita voi tallentaa. Jos poikkeaa suunnitellulta reitiltä, voi
halutessaan saada uuden ajoreitin automaattisesti.
Seuraavat kielet voidaan valita sekä äänelle että tekstille:
Ruotsi, englanti, saksa, hollanti, ranska, italia, espanja.
Euroopan karttoja on saatavana CD-ROM-levyinä, jotka tällä
hetkellä kattavat seuraavat alueet:
• Etelä-Ruotsi ja Tanska
• Beneluxmaat
• Saksa
• Ranska
• Itävalta, Sveitsi ja Italia
• Iso-Britannia
• Espanja
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y Volvo Navigation System, HU-1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit

S40, V40, 01-

EU 30623 240-6

HU-1205 Audio/RTI-järjestelmällä on samat ominaisuudet ja
suorituskyky kuin HU-605:llä. Ainoa ero on, että siitä puuttuu
kasettisoitin. Erittelyt/suorituskyky, katso .

Erittely:
• Miesääni antaa selkeät ohjeet ovikaiuttimen kautta, joten
kuljettajan ei tarvitse katsoa näyttöä.

• Järjestelmää ohjataan radioyksikön näppäimillä.
Navigointitoimintoa voi ohjata myös kaukosäätimellä
(lisävaruste).

• Järjestelmän toiminnot perustuvat CD-ROM-karttoihin,
jotka ovat vastaavia kuin muidenkin autojemme
navigointijärjestelmissä käytettävät.

• GPS-antenni on sijoitettu kojelaudan alle.
• Järjestelmäsä on värinäyttö.
• Määränpään ohjelmointi ei turvallisuussyistä ole mahdollista
ajon aikana, ainoastaan auton ollessa paikallaan.

• Ulkoisella vahvistinlähdöllä.

CD-kartat

Benelux-
maat 8691 705-1

Iso-
Britannia
(kaksi
levyä) 8691 703-6

Italia,
Sveitsi,
Itävalta
(kaksi
levyä) 8691 704-4

Ranska
(kaksi
levyä) 8691 702-8

Saksa
(kaksi
levyä) 8691 701-0

Skan-
dinavia
(kaksi
levyä) 8691 700-2

Espanja 8691 706-9

HU-1205 voidaan täydentää:

CD-vaihtajalla, katso.

Kaukosäädin* 8622 115-7

High Performance Sound digitaalivahvistimella 03–.

Erittelyt/suorituskyky, katso.

* Kaukosäätimellä voi ohjata vain navigointitoimintoja.



y CD-kartat 39

Op. no. 89991Navigation - RTI (Road and Traffic Information)

S40, V40, 01-

CD-kartat

Benelux-
maat 30669 119-7

Iso-
Britannia 30669 117-1

Italia,
Sveitsi ja
Itävalta 30669 118-9

Ranska
(kaksi
levyä) 30669 116-3

Saksa
(kaksi
levyä) 30669 115-5

Skandi-
navia 30669 114-8

Japani
(kaksi
levyä) 30657 414-6

Espanja 30669 120-5
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y Peruutustutka 36

Op. no. 36630

S40, V40 30618 166-0

Varoittaa takana olevista esteistä, kun autoa peräytetään.
Pulssimainen summeriääni muuttuu jatkuvaksi esteen
ollessa noin 25 cm päässä takapuskurista. Aktivoituu,
kun peräytysvaihde on kytketty. Äänimerkki alkaa kuulua,
kun esteeseen on n. 150 cm. Erinomainen apuväline
pysäköitäessä.
Sarjaan kuuluu neljä takapuskurinkuoreen lähes näkymättömiin
asennettavaa anturia, ohjausyksikkö, sekä summeri, joka
äänenvoimakkuutta voi säätää. Anturien näkyvin jäävät osat
maalataan kahteen kertaan.
Järjestelmä voidaan kytkeä pois vilkauttamalla kerran
suuntavaloa, esim. peräytettäessä matkailuvaunun kanssa.



y Ajotietokone 38

Op. no. 38224

S40, V40, paitsi Bi-fuel

03-

Ajotietokonesarja 30623 234-9

01-02

Ajotietokonesarja

(km) 30896 570-6

(mailit) 30896 571-4

Päivitys1 30896 572-2

2000

Ajotietokonesarja (paitsi D4192T)

(km) 30883 638-6

(mailit) 30883 641-0

Päivitys² 30883 642-8

1999

Ajotietokonesarja (paitsi D4192T)

(km) 30883 638-6

(mailit) 30883 641-0

Päivitys² 30883 642-8

Yhdistelmämittariin yhdennetty nestekidenäyttö. Keskikonsolin
valitsimella ohjattavassa ajotietokoneessa on seuraavat
toiminnot:
Hetkellinen
polttonesteenkulutus:

Sen hetkinen polttonesteenkulutus.

Keskimääräinen
polttonesteenkulutus:

Keskimääräinen polttonesteenkulu-
tus edellisestä nollauksesta.

Keskinopeus: Keskimääriänen nopeus edellisestä
nollauksesta.

Ajomatka: Ajettu matka edellisestä
nollauksesta.

Toimintasäde: Ajomatka jäljellä olevalla
polttonesteellä + varoitustoiminto.

Ulkolämpötila: Ulkolämpötila tienpinnan
yläpuolella, lämpötila-alue -40
°C ... +50 °C, jääsymbolin näyttö
välillä +2 °C ... -5 °C.

Kilometrinäyttö: Km, km/h, litraa/100 km ja °C tai °F.

Mailinäyttö: Mailia, MPH, MPG km ja °C tai °F.

Jääsymbolin näyttö ja polttonesteen loppumisen varoitin
toimivat riippumatta valitsimen asennosta.

1 Ulkolämpötilan mittarin päivitys ajotietokoneeksi.

26



27

y Ulkolämpötilan mittari 38

Op. no. 38426

S40, V40

03- 30623 233-1

99-02

(km/h)1 30883 634-5
99-02
(Mph)¹ 30883 636-0

-98 30862 805-6

Mittaa ulkolämpötilan tienpinan yläpuolella.
Näytössä näkyy jääsymboli alla ilmoitetuissa lämpötiloissa
varoituksena tienpinnan mahdollisesta jäätymisestä.
Nestekidenäyttö, jossa on mustat merkit vaalealla pohjalla.
Yhdennetty yhdistelmämittariin.
Autossa on valmiiksi vedetyt johtimet lämpömittarille.
Vuosimallien 99- yksiköissä voi valita °C tai °F.
Ne voi myös päivittää ajotietokoneen toiminnoilla, katso s.26.
Lämpötila-alue: -40 °C ... +50 °C

Jääsymbolin
näyttö:

99- välillä +2 °C ... -5 °C

-98 välillä +5°C ... -5 °C

Toleranssi: ±2 °C lämpötilassa -30 °C

±0,5°C lämpötilassa 0°C

±1°C lämpötilassa +50°C

1 Näyttöä voi käyttää myös ajotietokoneena. Asennuksen jälkeen toiminto pitää
aktivoida VADISin kautta



y Matkustamon ilmansuodatin 87

Op. no. 87207

S40, V40

Siitepölysuodatin

-99

Excl. AC/ECC 30818 694-9

Monisuodatin

00-

AC/ECC 30883 952-1

99-

Excl. AC/ECC 30864 724-7

1. Siitepölysuodatin
Siitepölysuodatin asennettavaksi matkustamon lämmittimeen.
Sähköstaattisesti varattu ilmansuodatin, joka puhdistaa ilmasta
siitepölyn ja likahiukkaset.
Kaikki yli 0,25 mikronin (0,00025 mm) hiukkaset suodatetaan.
Suodatin on asennettu polypropyleenistä valmistettuun
suodatinkoteloon.
Matkustamon lämmitin on helppo asentaa.
Suodattimen vaihtoväli: 15.000 km.

2. Monisuodatin

Yhdistetty siitepölysuodatin ja aktiivihiilisuodatin
asennettavaksi matkustamon lämmittimeen. Siitepölyn ja
pölyhiukkasten lisäksi suodatin poistaa ilmasta suurimman

osan terveydelle vaarallisista kaasuista ja epämiellyttävistä
hajuista.

Siitepöly ja pölyhiukkaset tarttuvat suodatinmateriaaliin, koska
järjestelmän rakenteeseen sisältyvä aktiivihiili imee kaasut.

Suodattimen vaihtoväli: 20.000 km tai 1 vuosi.
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y PC-pöytä 88

Op. no. 88003

S40, V40
LHD 9204 709-1

RHD 9204 710-9

Pöytä kannettavan tietokoneen sijoittamiseksi kätevään ja
turvalliseen paikkaan matkustajan etuistuimelle. Pöydän
ansiosta kuljettaja ulottuu paikaltaan tietokoneeseensa ja
voi käyttää sitä mukavasti auton ollessa pysäköitynä. Sopii
useimmille kannettaville tietokoneille, joissa on tasainen
alapinta ja joiden paino enintään on 3,5 kg.

Pöytä työnnetään selkänojan ja istuintyynyn väliin ja
kiinnitetään kiinnityshihnalla ja kannattimella, jonka
kiinnityspyörän ansiosta se on helppo asettaa paikalleen
ja ottaa pois, jos matkustaja tarvitsee paikan. Tietokone
pysyy paikallaan lukkomekanismilla ja neljällä kumijalalla,
jotka teipataan alasivulle; tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos
tietokonetta käytetään telakointiaseman kanssa. Pöydässä on
myös kaksi lokeroa levykkeille ja pikkutavaroille. Säädettävissä
eri asentoihin matkustajan istuimen eri säätömahdollisuuksien
ansiosta. Asiakkaan ohjeet kuuluvat sarjaan.

Tekniset tiedot

Materiaali: ABS-muovi- ja teräsputkirunko

Väri: Antrasiitinharmaa

Paino: 2 kg

Varaosat

Kiinnike
(tietokoneen
pohja) 9204 423-9

Kumitassu
(tietokoneen
pohja) 9184 729-3

HUOM!
Käytä tietokonetta ainoastaan silloin, kun auto on
pysäköitynä ja suojassa liikenteeltä.



y Tuulenohjain

Op. no. 83621kattoluukku

S40, V40
W0035- kattoluukulla 30623 025-1

Yhdennetty, piilossa oleva tuulenohjain, joka kääntyy
automaattisesti ylös, kun kattoluukku avataan. Tuulenohjain
vähentää ilmanvastusta luukun ollessa auki ja tarjoaa
kuljettajalle ja matkustajille miellyttävämmän matkan.
Helppo asennus nykyisillä ruuveilla.
Valmistettu mustasta muovista (ABS).
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y Tuulenohjain

Op. no. 89114sivulasit, etuovet

S40, V40 30618 578-6

Kätevä lisävaruste, joka vähentää ilmanvastusta ja tuulen
suhinaa matkustamossa, kun ajetaan sivulasi auki, ja tarjoaa
kuljettajalle ja matkustajille miellyttävämmän matkan.
Tuulenohjaimet on muotoiltu noudattamaan huomaamattomasti
ja tyylikkäästi etuoven muotoa.
Helppo asentaa kaksipuolisella teipillä ja pidikkeillä autoa
vahingoittamatta.
Tuulenohjaimet on valmistettu akryylimuovista ja toimitetaan
pareittain täydellisenä asennusohjeineen.
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