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y Lastenistuin

Op. no.ISOFIX

S40, V40

Kaikki vanhemmat asettavat turvallisuuden etusijalle
valitessaan lasten turvaistuinta pienimmille mutta tärkeimmille
matkustajillemme. Meille Volvolla on itsestään selvyys, että
kehitämme tuotteitamme niin, että pysymme johtoasemassa
lastemme turvallisuuden ollessa kyseessä.

ISOFIX
ISOFIX on uusi standardi lasten turvaistuimien kiinnittämisessä
autoon. Tämän kiinnitysmenetelmä on suunniteltu
ensisijaisesti estämään lasten turvaistuimen virheellinen
kiinnitys autoon, mikä on ehdottomasti tavallisin syy lasten
turvaistuimiin liittyviin onnettomuuksiin!
Volvon uusin lasten turvaistuin on sovitettu ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmään, ja sitä on saatavana kahtena eri mallina
riippuen lapsen iästä ja painosta.
Tämä lasten turvaistuin on monella tapaa ainutlaatuinen.
Sitä voidaan esim. käyttää selkä menosuuntaan
ISOFIX-kiinnikkeisiin asennettuna 18 kg painoon saakka, mikä
vastaa n. 3 vuoden ikää. Istuin on sivutörmäystestattu, ja se
on myös varustettu ainutlaatuisella päänsuojalla, joka suojaa
lapsen päätä törmäyksessä autoon tunkeutuvilta esineiltä.
Koska turvaistuimella on yleinen hyväksyntä myös
turvavyökiinnitykseen, sitä voidaan käyttää myös autoissa,
joissa ei ole ISOFIX-kiinnikkeitä. Istuin pitää tällöin kiinnittää
auton omilla turvavöillä.
Jos ISOFIX-kiinnikkeet asennetaan eteen jälkiasennuksena,
ne tilataan erikseen. Kiinnikkeiden kohdistamiseen
lasten turvaistuimen alustaa asennettaessa käytetään
ISOFIX-ohjainta, joka ohjaa alustan ISOFIX-lukot oikeaan
asentoon. Oikea lukitus näkyy lapsen turvaistuimen alustan
päällä olevasta värimerkinnästä.
Lapsi kiinnitetään 5-pisteturvavyöllä, jota on helppo säätää,
koska kaikilla säätöhihnoilla on yhteinen lukitus.

ISOFIX-lastenistuin koostuu neljästä pääosasta:
• Lastenistuimen alusta
• Vauvaistuin, 10 kg painoon saakka (ryhmä 0).
• Lastenistuin, 9-18 kg painoisille (ryhmä 1).
• Tukijalka, takaistuimen reunapaikalle asennusta varten.

HUOM! Molemmat istuimet edellyttävät lastenistuimen alustan
käyttöä asennuksessa.

Vauvaistuin
Vauvaistuimen kätevä ominaisuus on, että sen voi helposti
irrottaa alustasta ja että se on varustettu kantokahvalla. Näin
lasta voidaan kantaa mukana istuimessa. Vauvaistuin tarjoaa
mukavan nukkuma-asennon. Kaikkein pienimpiä varten on
hyvä käyttää vauvasisäkettä, joka tukee päätä ja kehoa vielä
paremmin.

Lastenistuin
Tässä mallissa istuin voidaan säätää joko vähän pystympään
asentoon tai se voidaan kallistaa enemmän taakse. Tämän

ansiosta myös vähän vanhempi lapsi, joka haluaa yleensä
hereillä ollessaan istua pystyasennossa, pysyy tyytyväisenä.
Kun on unien aika, istuin lasketaan yhdellä kädenliikkeellä
mukavaan nukkuma-asentoon.
Yhteisiä varusteita molemmille istuimille ovat aurinkosuoja,
potkusuoja säilytystaskuineen, kankainen säilytyslaukku sekä
peili.

Lisävarusteet
• Sisäpuolinen peili lastenistuimelle, ks. s. 6 .
• Lukuvalo, ks. s. 7 .
• Vauvasisäke vauvaistuimeen, ks. s. 8 .
• Aurinkosuoja, ks. s. 9 .
• Potkusuoja säilytystaskuilla, ks. s.10.
• Unityyny, ks. s.10.
• Säilytyslaukku, ks. s.10.
• Lapsen pöytä, ks. s.11 .
• Puuhalaukku, ks. s.12 .
• Kahvanlukitsin etuoveen, ks. s.13.

Tekniset tiedot

• Hyväksyntä: EU, OS (paitsi AU), US ja CA.
• Täyttävät normien ECE R44-03, FMVSS 213, CMVSS
213 vaatimukset sekä Volvon omat tiukat vaatimukset
törmäysturvallisuuden, palonkestävyyden, materiaalien
lujuuden ja pesuominaisuuksien suhteen.

• Verhous on helppo irrottaa ja pestä 40 °C:ssa.
• Selkä menosuuntaan parhaan turvallisuuden
varmistamiseksi etuistuimella ja takaistuimen reunapaikoilla.

• Erittäin helppo 5-pisteturvavyön säätö, koska kaikilla
säätöhihnoilla on yhteinen lukitus.

• Lämpöä heijastava istuintyyny ja verhous lisäävät
mukavuutta.

• Voidaan kiinnittää myös tavanomaisilla auton turvavöillä
autoissa, joissa ei ole ISOFIX-kiinnikkeitä, niin sanottu
yleishyväksyntä.

• Sivutörmäystestattu.

Lapsen turvallisin paikka autossa, katso Volvon
suositustaulukko, ks..

HUOM!
Ei saa asentaa etuistuimelle, jos autossa on matkus-
tajan turvatyyny.
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y Lastenistuin 89

Op. no. 85428 85430ei-ISOFIX paitsi US, CA

S40, V40

Volvon toinen lastenistuintyyppi on tarkoitettu lähinnä
autoihin, joissa ei ole ISOFIX-kiinnikkeitä, sekä vanhempiin
vuosimalleihin, ja se on hyväksytty enintään 18 kg painoisille
lapsille. Tämä vastaa n. 3 vuoden ikää.
Tämä istuin kiinnitetään auton omilla turvavöillä
etumatkustajan istuimelle (vain autoissa, joissa ei ole
etumatkustajan turvatyynyä) tai vaihtoehtoisesti takaistuimen
keski- tai reunapaikalle. On tärkeätä muistaa, että
asennettaessa turvaistuinta takaistuimelle on käytettävä
tukijalkaa! Turvaistuin on tyyppihyväksytty vain Volvo-autoihin.

Tiedot ja edut
• Täyttää normien ECE R44-03 ja ECE R44 vaatimukset
koskien selkä menosuuntaan asennettuja lastenistuimia,
sekä kaikki Volvon vaatimukset koskien törmäysturvallisuutta,
palonkestävyyttä, materiaalien lujuutta, pesuominaisuuksia
jne.

• Verhous on helppo irrottaa ja pestä 40 °C:ssa.
• Selkä menosuuntaan parhaan turvallisuuden
varmistamiseksi etuistuimella ja takaistuimen keski- ja
reunapaikoilla.

• Erittäin helppo 5-pisteturvavyön säätö, koska kaikilla
säätöhihnoilla on yhteinen lukitus.

• Tukeva ja muotonsa säilyttävä istuin on valmistettu
ympäristöystävällisestä, puhallusmuovatusta
HD-polyeteenistä.

Lisävarusteet
• Sisäpuolinen peili lastenistuimelle, ks. s. 6 .
• Lukuvalo, ks. s. 7 .

• Vauvasisäke vauvaistuimeen, ks. s. 8 .
• Aurinkosuoja, ks. s. 9 .
• Potkusuoja säilytystaskuilla, ks. s.10.
• Unityyny, ks. s.10.
• Lapsen pöytä, ks. s.11.

Lastenistuin

(mkl.
kiinnityshihna) paitsi US, CA 9148 030-1

+ Asennusosat
Selkä menosuuntaan -asennus etuistuimella.

Kiinnityssilmukat 30808 429-2
Selkä menosuuntaan -asennus takaistuimella. 1

Kiinnityssilmukat
(vain
käsisäätöinen
istuin) 30883 093-4

Tukijalka 6820 988-1

Lapsen turvallisin paikka autossa, ks. Volvon
suositustaulukko.



y Lastenistuin 89

Op. no. 85428 85430ei-ISOFIX paitsi US, CA

Varaosat

Verhoilu 8698 033-1

Turvavyö 9464 017-4

Kiinnityshihnat 9134 557-9

Muhvi 8685 552-0

HUOM!
Ei saa asentaa etuistuimelle, jos autossa on matkus-
tajan turvatyyny.

1 Kiinnityssilmukat ovat vakiona mekaanisilla istuimilla varustetuissa autoissa.
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y Suositustaulukko lasten sijoittamisesta autoon

Op. no.S40, V40

IkäryhmäLapsen sijoitus

<10 kg (0-9 kuukautta) 9-18 kg (9-36 kuukautta) 15-36 kg (3-10 vuotta)

Isofix-vauvaistuin
8641 643-5
+ Lastenistuimen alusta
8641 632-8
Isofix-kiinnitykseen
Isofix-lisäosa, vasen
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-lisäosa, oikea
30618 404-5
Isofix-ohjain
30618 515-8
Turvavyökiinnitykseen
Muita kiinnikkeitä ei tarvita

Isofix-lastenistuin
8641 644-3
+ Lastenistuimen alusta
8641 632-8
Isofix-kiinnitykseen
Isofix-lisäosa, vasen
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Isofix-lisäosa, oikea
30618 404-5
Isofix-ohjain
30618 515-8
Turvavyökiinnitykseen
Muita kiinnikkeitä ei tarvita

Etumatkustajanis-
tuin (vain, jos au-
tossa ei ole etu-
matkustajan tur-
vatyynyä)

Ei-Isofix-lastenistuin
9148 030-1
+ Kiinnityssilmukat1
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Ei-Isofix-lastenistuin
9148 030-1
+ Kiinnityssilmukat¹
LHD 6849 948-2
RHD 9192 755-8

Ei sovi tämän ikäryhmän lapsille

Isofix-vauvaistuin
8641 643-5
+ Lastenistuimen alusta
8641 632-8
+ Tukijalat
8641 714-4
Isofix-kiinnitykseen
Isofix-ohjain
9488 822-9
Turvavyökiinnitykseen
Muita kiinnikkeitä ei tarvita.

Isofix-lastenistuin
8641 644-3
+ Lastenistuimen alusta
8641 632-8
+ Tukijalat
8641 714-4
Isofix-kiinnitykseen
Isofix-ohjain
9488 822-9
Turvavyökiinnitykseen
Muita kiinnikkeitä ei tarvita.

2. istuinrivi -
reunapaikat

Ei-Isofix-lastenistuin
9148 030-1
+ Tukijalat
9204 099-7

Ei-Isofix-lastenistuin
9148 030-1
+ Tukijalat
9204 099-7

Turvavyötyyny
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Selkänoja - turvavyötyynyyn
EU
8624 054-6
US
8624 055-3
Integroituun lastenistuimeen,
Pehmustettu verhoilu
8624 062-9
Niskatuki - pehmustettuun verhoiluun
8624 063-7

Turvavyötyyny
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Selkänoja - turvavyötyynyyn
EU
8624 054-6
US
8624 055-3

2. istuinrivi -
keskipaikka

Ei-Isofix-lastenistuin
9148 030-1
+ Tukijalat
9204 099-7

Ei-Isofix-lastenistuin 9148 030-1
+ Tukijalat
9204 099-7

Integroituun lastenistuimeen, pehmustettu
verhoilu
8624 059-5
Niskatuki - pehmustettuun verhoiluun
8624 060-3

1 Vakiona joillakin markkina-alueilla



y Sisäpeili 89

Op. no. 85440-2lastenistuinta varten

S40, V40 9187 501-3

Peilin avulla kuljettaja näkee lapsen, kun lastenistuin on
asennettu takaistuimelle.
Asennetaan kiinnityskonsolilla takaistuimen keskiniskasuojaan
ja käännetään niin, että kuljettaja voi nähdä lapsen auton
sisätaustapeilistä. Käsipyörän ansiosta peili on helppo irrottaa,
jos keskipaikalla istuu matkustaja.
Sopii kaikkiin Volvo-malleihin, joissa on niskasuoja
takaistuimen keskipaikalla.

HUOM!
Lastenistuimen sijoittaminen takaistuimelle on ehdo-
ton vaatimus ja ainoa mahdollisuus, jos autossa on
matkustajan turvatyyny etuistuimella. Lastenistuimen
peili takaistuimella on sen vuoksi varsin hyödyllinen.
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y Lukuvalo 35

Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4

+ Kiinnityssarja

8641 195-6

Käytännöllinen lukuvalo lasten paikalle ja etuistuimen
matkustajan paikalle.
Lukuvalo antaa pehmeän, keltaisen valaistuksen, joten
matkustaja voi lukea kuljettajaa häiritsemättä.
Asennetaan matkustajan istuimen kehyksen etuputkeen.

Tekniset tiedot

• Volvon suunnittelema varjostin, kääntyy 270 astetta, värjätty
linssi.

• Katkaisin valaisimen yläosassa.
• 600 mm spiraalivarsi (joustava).
• 500 mm kierrejohto urospistokkeella pieniin ja suurin liittimiin
(sovitin), venyy 2000 mm:iin.

• Hehkulamppu, 5 W.
• Kytketään savukkeensytytinliitäntään.
• Sopii vain etumatkustajan paikalle.

Varaosat

Hehkulamppu, 5
W 949 671-2



y Vauvasisäke 89

Op. no. 85442

S40, V40

ISOFIX-istuimeen

9494 844-5

ei-ISOFIX-istuimeen1

W0150- 8682 311-9

-W149 6820 992-3

Vauvasisäke on hyvä täydennys meidän lastenistuimiimme. Se
tukee mukavasti päätä ja kehoa ja tarjoaa kaikkein pienimmille
miellyttävän matkan.
Saatavana eri malleja riippuen istuimen tyypistä ja kankaasta.
Voidaan pestä 40°:ssa

1 Viikolla 50, 2001 otettiin tuotantoon uusi kangas, sopivuus 8682 446-3, 9148
030-1.
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y Aurinkosuoja 89

Op. no. 85443

S40, V40

ISOFIX-istuimeen

9494 842-9

ei-ISOFIX-istuimeen1

W150- 8682 309-3

-W149 6820 989-9

Lapsen suojaamiseksi voimakkaalta auringonpaisteelta on
hyvä käyttää aurinkosuojaa. Aurinkosuoja voidaan säätää niin,
että se suojaa lasta eri suunnista tulevalta auringonpaisteelta.
Saatavana eri malleja riippuen istuimen tyypistä ja kankaasta.
Voidaan pestä 40 °C:ssa

1 Viikolla 50, 2001 otettiin tuotantoon uusi kangas, sopivuus 8682 446-3, 9148
030-1.



y Potkusuoja taskuilla, Säilytyslaukku, Unityyny 89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Potkusuoja taskuilla (1)

ISOFIX-istuimeen 9494 843-7

ei-ISOFIX-istuimeen 8685 551-7

Kätevä likaantumissuoja, jossa on taskut lapsen tavaroille.
Suojaa auton verhoilua lialta ja tahroilta lapsen istuessa
lastenistuimessa. Voidaan myös käyttää etuistuimen
selkänojan suojana lapsen istuessa takaistuimella. Varustettu
säilytystaskuilla pikkutavaroille. Voidaan pestä 40°C:ssa
Saatavana lastenistuimeen ISOFIXillä tai ilman.

Säilytyslaukku (2) 9494 845-2

Laukku kiinnitetään lastenistuimen sivuun, mutta sitä voi
käyttää myös auton ulkopuolella. Erinomainen säilytyspaikka
esim. leluille, tuteille, tuttipulloille, lautasliinoille ym.
Kiinnitetään lastenistuimen sivuun, mutta voi käyttää myös
auton ulkopuolella. Valmistettu kankaasta. Voidaan pestä 40
°C:ssa.

Unityyny (3) 9494 841-1

Pehmustettu unityyny, jota voi käyttää monin tavoin lapsen
nukkumismukavuuden parantamiseen. Voidaan pestä 40
°C:ssa.
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y Lapsen pöytä 89

Op. no. 85450

S40, V40

ISOFIX-istuimeen1 9494 840-3

ei-ISOFIX-istuimeen2 8682 310-1

Käytännöllinen leikkipöytä lapsille, jotka matkustavat Volvon
lastenistuimessa. Leikkipöytä tarjoaa lapselle paremmat
mahdollisuudet puuhailla matkan aikana, piirtää, maalata,
leikkiä leluilla jne.
Varustettu korotetulla reunalla ja syvennyksellä pikkuesineille.
Kiinnitetään lastenistuimen sivutukeen.
Valmistettu EPP-muovista, päällystetty pinta, joka on helppo
puhdistaa.

1 Sopii lastenistuimeen 8641 644-3, 8641 640-1.
2 Sopii lastenistuimeen 8682 446-3, 9148 030-1



y Puuhalaukku

Op. no. 85447

S40, V40 30863 733-9

Puuhalaukku on erityisesti lapsille tarkoitettu laukku. Se
voidaan kiinnittää hihnalla etuistuimien taakse. Hihnan
ansiosta laukkua voi käyttää myös selkäreppuna auton
ulkopuolella.
Laukku on monikäyttöinen. Siinä voidaan säilyttää leluja ja
muuta pientä tavaraa. Suljettuna sitä voi käyttää leikkipöytänä
matkan aikana. Läpän lokero on tarkoitettu kynille,
muistikirjoille jne. Avatussa laukussa on kaksi (säädettävää)
mukinpidintä.
Valmistettu sinisestä ja vihreästä vedenkestävästä
materiaalista.
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y Kahvapeite 88

Op. no. 88007etuistuimella istuvalle lapselle

S40, V40
vasen ovi 30808 432-6

oikea ovi 30818 067-8

Kätevä kahvapeite, joka estää lasta avaamasta
matkustajanovea.
Asetetaan avauskahvan takana olevaan syvennykseen.
Kahvanlukitsin täyttää kahvan takana olevan syvennyksen ja
estää lasta saamasta otetta kahvasta.

Tekniset tiedot

Materiaali Polyuretaani

Väri: Graphite



y Turvavyötyyny, Selkänoja 89

Op. no. 85444nukkuma-asennolla

S40, V40

Turvavyötyyny 8624 052-0

US 8624 053-8

Selkänoja turvavyötyynyyn 8624 054-6

US 8624 055-3

Tarkoitettu 3-10-vuotiaille lapsille, joiden paino on 15-36 kg
(33-80 lbs).
Varmista lapsellesi turvallinen ja mukava matka.
Selkänojan säädettävän kallistuksen ansiosta lapsi saa
mukavamman nukkuma-asennon.
Käytetään yhdessä alkuperäisen turvavyön kanssa, jolloin
turvavyö tulee oikein lapsen kehoa vasten, ja lapsi on
parhaiten kiinnitettynä mahdollisessa kolarissa. Lapsi istuu
lisäksi korkeammalla ja näkee paremmin ulos.
Säätömahdollisuus: viisi eri korkeutta ja kaksi selkänojan
kaltevuutta, mikä parantaa lapsen niskan ja selän suojausta.

Tiedot ja edut
• Törmäystestattu ja hyväksytty normien ECE R44-03 ja
FMVSS 213 mukaisesti.

• Tyynyn verhoilu sopii hyvin yhteen lastenistuimen kanssa.
• Verhoilun voi pestä 40 °C:ssa.
• Sopii kaikkiin 3-pisteturvavyöllä varustettuihin autoihin.
• Selkänoja parantaa mukavuutta ja suojaa peräänajossa.
• Selkänoja on säädettävissä; 5 eri korkeutta ja kaksi
kaltevuutta.

Varaosat

(tyyny) EU 8624 090-0

(selkänoja) 8624 092-6

(tyyny) 8624 094-2

(selkänoja) 8624 096-7

HUOM!
Ei saa asentaa etuistuimelle, jos autossa on matkus-
tajan turvatyyny
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y Mukavuusverhoilu 89

Op. no. 85445Niskasuoja

S40, V40

Mukavuusverhoilu
- yhdennettyyn turvavyötyynyyn takaistuimen
reunapaikalla 8624 062-9

Niskasuoja
8624 063-7

Mukavuusverhoilu
Sivutuin varustettu verhoilu, joka parantaa istumamukavuutta,
ja pitää lapsen tukevasti paikallaan.
Alareunassa on vinyylimuovista valmistettu, takaistuimen
verhoilua suojaava likaantumissuoja.
Verhoilu asennetaan esiin käännetyn lastentyynyn päälle ja
poistetaan, ennen kuin tyyny taitetaan takaisin. Pesu 40
°C:ssa (vaahtomuovipalat on helppo poistaa ennen pesua
vetoketjun ansiosta). Verhoilu on yhdenmukainen Volvon
uuden lapsiturvaohjelman kanssa.

Niskasuoja
Niskasuoja, joka yksinkertaisesti vedetään takaistuimen
niskasuojan päälle. Sivulla on tyynyt, jotka tukevat mukavasti
ja pitävät nukkuvan lapsen pään paikallaan.
Mukavuuusverhoiluun sovitettu muotoilu. Pesu 40 °C:ssa
(vaahtomuovipalat poistetaan ennen pesua).



y Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA) 36

Op. no.Kaukosäädin ja hälytin, yleistä

S40, V40

Volvo Guard Lock and Alarmsystem (VGLA) perustuu
olemassa olevaan mallien S70, V70 VGLA-järjestelmään.
Hälytysjärjestelmä on täysin integroitu sähköjärjestelmään ja
sen vuoksi erittäin luotettava.
Jotta hälyttimen voisi asentaa, autossa pitää olla kauko-ohjattu
keskuslukitusjärjestelmä VGLA.
Hälytin voidaan ohjelmoida eri markkina-alueiden vaatimusten
mukaisesti, ja se on suunniteltu täyttämään vakuutusyhtiöiden
ja lainsäädännön vaatimukset.

Tiedot ja edut
• Kantama 5-10 m.
• Automaattinen uudelleenlukitus.
• Kaukosäädin käyttää vaihtuvia anti-grip-koodeja
avainkoodien luvattoman kopioinnin estämiseksi.

• Jopa kolme ohjelmoitavaa lähetintä.
• Tila-LED asennettu aurinkoanturiin oikeassa kaiutinritilässä.
• Hälyttimen ohitus mahdollista virta-avaimella (ks. ohjekirja).
• Keskuslukitusjärjestelmä aktivoi/deaktivoi hälyttimen samalla
kun se lukkiutuu/avautuu.

• Salpalukitus aktivoituu 25 sekunnin kuluttua.
• Sisävalaistus syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun auton lukitus
avataan, ja sammuu, kun sytytysvirta kytketään.

• Kojelaudan päällä oleva merkkivalo (valodiodi) ilmaisee
hälytysjärjestelmän tilan.

• Paniikkihälytys (joillakin markkina-alueilla). Hätätilanteessa
on mahdollista laukaista hälytys ympäristön huomion
herättämiseksi painamalla kaukosäätimen punaista
painiketta.

• Anturin tilapäinen poiskytkentä; käytetään turhien hälytysten
estämiseen, esim. jos koira jätetään autoon tai jos
matkustetaan autolautalla.

• Hälyttimen uudelleenaktivointi. Ellei mitään ovea tai luukkua
avata kahden minuutin kuluessa hälyttimen deaktivoinnista
kaukosäätimellä, hälytin aktivoituu automaattisesti
uudelleen.

• Passiivinen aktivointi (joillakin markkina-alueilla). Kun
sytytysvirta on katkaistu ja kuljettajan ovi on avattu ja
suljettu, hälytin aktivoituu automaattisesti.

• Huoltotila (joillakin markkina-alueilla). Mahdollisuus kytkeä
hälytin tilapäisesti pois huollon ajaksi. Palautuu seuraavan
uudelleenaktivoinnin yhteydessä (ks. ohjekirja).
Anturit. Seuraavia antureita voi käyttää erikseen tai yhdessä:
- Lasirikkoanturi
Laukaisee hälytyksen, kun ikkuna rikotaan. Toimii kuin
mikrofoni; säädetty äänitaajuudelle, joka esiintyy auton lasin
rikkoutuessa. Hyvä suoja varkauksia vastaan.
- Ultraäänianturi
Laukaisee hälytyksen, kun ilman tiheys autossa muuttuu,
esim. kun havaitaan liikettä. Kummassakin B-pylväässä on
kaksi anturia, toinen käännettynä eteen- ja toinen taaksepäin
matkustamossa parhaan suojauksen takaamiseksi. Hyvä
täydennys perusjärjestelmään.
- Tasoanturi
Tasoanturi laukaisee hälytyksen, kun auton asento muuttuu,
esim. jos joku yrittää varastaa pyörän tai hinata autoa.
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y Kauko-ohjattu keskuslukitus 36

Op. no. 83102

S40, V40

03-

Kaukosäädinsarja

314,35 MHz 30638 482-7

304,30 MHz 30638 486-8

433,92 MHz 30638 484-3

01-02

+ Kiinnityssarja

314,35 MHz C** 30618 013-4
+ Kiinnityssarja

433,92 MHz N** 30618 014-2
+ Kiinnityssarja

G** 30618 015-9
+ Kiinnityssarja

T** 30618 016-7
+ Kiinnityssarja

F** 30618 017-5
+ Kiinnityssarja

Z** 30618 018-3
+ Kiinnityssarja

304,30 MHz A** 30618 019-1

2000

Perussarja 30887 419-7

+ Kiinnityssarja

314,35 MHz C** 30887 421-3
+ Kiinnityssarja

433,92 MHz N** 30887 422-1
+ Kiinnityssarja

G** 30887 423-9
+ Kiinnityssarja

T** 30887 424-7
+ Kiinnityssarja

F** 30887 425-4
+ Kiinnityssarja

Z** 30887 426-2
+ Kiinnityssarja

304,30 MHz A** 30889 986-3

Lisäkaukosäätimen voi ostaa varaosana.

Varaosat

01-

Kaukosäädin



y Kauko-ohjattu keskuslukitus 36

Op. no. 83102

C** 30857 609-8

N** 30857 617-2

G** 30857 613-1

T** 30857 611-5

F** 30857 615-6

Z** 30857 619-8

A** 30857 603-2

P** 30865 511-7

Paristo 9481 517-2

2000

Kaukosäädin

C** 30857 610-7

N** 30857 618-0

G** 30857 614-9

T** 30857 612-3

F** 30857 616-4

Z** 30857 620-6

A** 30857 604-0

P** 9166 200-7

Paristo 9481 517-2

** Maakoodit

C: Latinalainen Amerikka, TW, BR, TH, MY, ID, PH

N: Itä-Eurooppa, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG,
TR, Lähi-itä

G: GB

T: DE, IT, PT, GR, CH, AT

F: BE, NL, FR, ES

Z: Etelä-Afrikka

A: AU

P: US/CA

18
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y Kauko-ohjattu keskuslukitus 36

Op. no. 83102

S40, V40

1999

30887 494-0

1998

30887 494-0

+30864307-1

-97
alustan nro 2080 LHD

alustan nro
26800- RHD

30887 494-0

+30850305-1

Lukitsee auton ja avaa lukituksen kauko-ohjatusti.
Kaikkia ovilukkoja sekä takaluukun lukkoa ohjataan kädessä
pidettävällä kaukosäätimellä. Järjestelmän taajuus 433,9 MHz.
Kaukolukitusjärjestelmä on valmisteltu sopimaan helposti
Volvo Guard 40 -hälytysjärjestelmään.

Tiedot ja edut
• Vaihtuvat koodit avainkoodien luvattoman kopioinnin
estämiseksi.

• Aktivointietäisyys 5 m.
• Sarjaan kuuluu kaksi kaukosäädintä.
• Autossa voi käyttää enintään kuutta kaukosäädintä
samanaikaisesti.

• Uudelleenlukitustoiminto kahden minuutin kuluttua
lukituksen avauksesta kaukosäätimellä, ellei mitään ovea tai
takaluukkua ole avattu.

Varaosat

Kaukosäädin 30851 156-7

Paristo 9481 517-2



y Murtohälytin 36

Op. no. 36610

S40, V40
Ruotsi
Kauko-ohjattu hälytin1 ,
autoon, jossa on tehtaalla asennettu kauko-ohjattu
keskuslukitus:

-99

Hälytin 8446 620-0

Autoon, jossa ei tehtaalla asennettua kauko-ohjattua
keskuslukitusta:

-99

Hälytin 44716 030-0

Paitsi Ruotsi
Murtohälytin (433,9 MHz)
Volvo Guard 40 on edistyksellinen keskuslukitus- ja
hälytysjärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti malleihin S40,
V40.
VG-järjestelmä on täysin integroitu malleihin S40, V40 ja sen
vuoksi erittäin luotettava ja kestävä. Järjestelmän pohjana
on nykyinen keskuslukitusjärjestelmä (Ellei autossa ole
kauko-ohjattua keskuslukitusjärjestelmää, se pitää päivittää,
ks.s.19.)
Järjestelmä voidaan sovittaa markkina-alueen vaatimusten
mukaisesti, jotta se täyttäisi vakuutusyhtiöiden ja
lainsäädännön vaatimukset.

Tiedot ja edut
• Vaihtuvat koodit avainkoodien luvattoman kopioinnin
estämiseksi.

• Aktivointietäisyys 5 m.
• Matkustamon valaistus syttyy ja palaa 25 sekuntia oven
sulkemisesta tai sytytysvirran kytkemiseen saakka.

• Anturitulo ultraäänianturille tai lasirikkoanturille.
• Ovikosketimien, konepellin ja takaluukun koskettimien
ympäryssuoja.

Valinnainainen (ei koske Ruotsia)
• Tasoanturi (Vain LHD, ultraäänianturi).
• Ultraäänianturin kakaisin, joka kytkee ultraäänianturin pois
toiminasta yhden aktivointijakson ajaksi.

1 Ks. erilliset tuotetiedot.
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y Hälytinsuositukset

Op. no.S40, V40

2003- Kaikki mallit
Paniikkinäppäintoiminto Vuosimallista 03 lähtien hälytinsarjat voi täydentää

avainkaukosäätimellä, jossa on paniikkinäppäintoiminto:
Osanumero 30638 485-0.

2001- LHD1 Ultraäänianturi +
sireeni

LHD, lasirikkoanturi +
sireeni

RLHD, lasirikkoanturi +
sireeni

Ultraäänianturisarja 30623 088-9

Lasirikkoanturisarja 30623 090-5 30623 092-1

Lasirikkoanturisarja 30618 257-7 30618 257-7

2000 LHD2
Ultraäänianturi
+ sireeni

LHD3 Lasirikkoan-
turi + sireeni

LHD4
Lasirikkoanturi +
sireeni

RHD5
Ultraäänianturi +
sireeni

RHD6 Lasirikkoan-
turi + sireeni

Ultraääniantur-
isarja

30887 431-2 30887 431-2

Sireenisarja 30887 427-0 30887 427-0 30887 427-0 30887 428-8 30887 428-8

Lasirikkoanturis-
arja

30887 429-6 30887 429-6 30887 429-6

VALINNAIS-
VARUS-
TEET:Kallistu-
santurisarja

30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1

-99 LHD7 Ultraäänianturi +
sireeni

LHD8 Ultraäänianturi +
äänitorvi

LHD9 Lasirikkoanturi +
äänitorvi

RHD10
Ultraäänianturi
+ sireeni

Ultraääniantur-
isarja

30850 415-8 30850 415-8 30850 415-8

Sireenisarja 30850 416-6 30850 417-4

Äänitorvisarja 30850 418-2 30850 418-2

Lasirikkoantur-
isarja

30852 102-2

VALINNAIS-
VARUS-
TEET:Kallistu-
santurisarja

30851 013-0 30851 013-0

Ultraäänianturin
deaktivointisarja

30852 101-2 30852 101-2 30852 101-2

1 Vain valinnaisvarusteella 261 "Ultraäänivalmius".
2 NL, BE, LU ja Unkari.
3 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Itä-Eurooppa ja Lähi-itä.
4 SE, NO, FI ja DK.
5 GB.
6 Kaikki muut RHD-maat.
7 NL, BE, LU ja Unkari.
8 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Itä-Eurooppa ja Lähi-itä.
9 SE, NO, FI ja DK.
10 GB.



y Sumuvalot 35

Op. no. 35618

S40, V40

01- 30618 003-5

2000 30613 679-7

1999

paitsi D4192T 30882 884-7

-98

paitsi D4192T 30882 884-7

30812 876-8

+ Johdinkimppu1 ei valmistellut autot

Alas asennetut valot, jotka parantavat näkökenttää usvassa,
sumussa ja lumisateessa.
Spoilerivaloissa on kysymys muustakin kuin turvallisuudesta.
Valojen asennus alas antaa autolle urheilullisemman
korostuksen. Täydelliseen toimitukseen kuuluvat asennusohje
sekä kaikki tarvittavat asennusosat kuten lamput, rele jne.

Lisävarusteet
Suomuvalosuojukset, ks. s.23.

HUOM!
–99 Sumuvalot, valmistelu/muuttaminen on saatavana
autoihin, joissa on ilmastointi ja/tai luistonesto ja/tai
valonpyyhkimet.

1 Ei koske Ruotsia.
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y Valonheitinsuoja 35

Op. no. 35621sumuvalot

S40, V40

01-

8622 977-0

00-

8622 976-2

Läpinäkyvä, täysin peittävä suoja sumuvaloillesi. Suojaa
kiveniskemiltä ja kaikelta muulta, joka voisi halkaista lasin.
Valonheitinsuoja on valmistettu iskunkestävästä lasinkirkkaasta
pleksilasista, joka ei vaikuta valokuvioon. Suojan reunassa on
kumitiiviste, joka estää veden pääsyn suojan alle.
Helppo asentaa ruuvitaltalla autoa vahingoittamatta.
Toimitetaan pareittain asennusosineen ja -ohjeineen.

Tekniset tiedot

Materiaali: Iskunkestävä pleksilasi

Väri: Lasinkirkas



y Kaukovalot 35

Op. no. 35612Lisävalot, asennussarja

S40, V40

Kaukovalot

8671 036-5

(Sisältää 55W H3 -lampun ja kiveniskusuojan.)

Kaukovalot tuottavat paremman ja pidemmän valokuvion
pimeässä tai hämärässä ajettaessa. Parantunut näkyvyys
lisää turvallisuutta ja helpottaa esteiden ja muiden vaarojen
välttämistä.
Parempi valokuvio kirkkaan lasin ja FriForm-rakenteisen
heijastimen ansiosta. Se tuottaa jopa 50 000 heijastuspistettä
ja suuntaa valon tarkkuudella, joka ei aikaisemmin ole ollut
mahdollista.

Lisävalot, asennussarja

01- 30889 805-5

2000 30887 451-0

98-99 Bensiini 30862 792-6

Diesel 30862 792-6

+30863609-1

-97

Bensiini 30862 792-6

+30863609-1

Sarja sisältää kaiken asennusmateriaalin kuten kannattimet,
johdinkimppu, rele jne.
Kanattimien rakenne takaa tukevan asennuksen.

Ylätuki

1128 395-9

Vaativammissa ajo-olosuhteissa kaukovalot kannattaa tukea
kahdella ylätuella.

Varaosat

Polttimo 944 265-8

Kiveniskusuoja 8698 673-4
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y Lamppusarja 35

Op. no. 89991

S40, V40

98-

Kaksoisvalonheitin H7 Long-life 272 380-7

96-

Yksinkertainen valonheitin H4 272 290-8

Sarja sisältää tavallisimmat "näe ja näy" -lamput.
Sarjat on pakattu myymäläpakkaukseen (kuusi
kappaletta/laatikko).



y Valonheitinsuoja 35

Op. no. 35217

S40, V40

01- 8641 211-1

96-00 9488 980-5

Läpinäkyvä, täysin peittävä suoja päävalonheittimille. Suojaa
valonheittimiä kiveniskuilta ja muilta vaaroilta, jotka voivat
vaurioittaa tai halkaista lasin.
Asettuvat tiiviisti valonheittimien ja suuntavalojen päälle.
Valmistettu lasinkirkkaasta muovista, joka ei heikennä
valokuviota.
Asennataan pikakiinnikkeillä ja pidikkeillä. Helppo asentaa
ja ottaa pois.

Tekniset tiedot

Materiaali: Iskunkestävä akryylimuovi

Väri: Lasinkirkas

Pakkaus: Pakkauksessa suoja
vasemmalle ja oikealle
valonheittimelle

HUOM!
Volvo suosittelee, että valonheitinsuojaa EI käytetä
valonpyyhkimillä varustetuissa autoissa. Pyyhkimen
sulka voi naarmuttaa suojusta ja heikentää näin val-
okuviota.
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y Hinausköysi

Op. no. 89991

S40, V40 1188 364-2

Tiedot ja edut
• Vetolujuus 2.500 kg.
• Sähkösinkityt sakkelit molemmissa päissä.
• Kestävä ja helppo käsitellä.
• Valmistettu pehmeästä polyesterisilkistä.
• Viiden metrin pituinen köysi.
• Keskellä punainen varoituslippu.



y Apukäynnistyskaapeli

Op. no. 89991

S40, V40 8685 503-8

Tukevat kaapelipihdit täyseristetyillä kädensijoilla.
Taipuisa kuparikaapeli 2,5 m Ø 10 mm.
Pakattu muovipussiin, jossa on kantokahva ja ohjeet.
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y Sammutin 88

Op. no. 89604

S40, V40

Jauhesammutin 1,0 kg 9451 460-1

Sammutin on pitimessä, ja teräsvanne pitää sen tukevasti
paikallaan. Teräsvanne avautuu nopeasti ja turvallisesti
kahvan avulla.
Vastaa SIS-paloluokkia A, B ja C ja on hyväksytty saksalaisen
DIN EN3 -normin mukaan, jota suositellaan myös muulle
Euroopalle.
Asennetaan kuljettajanistuimen etureunaan.
Asennusohjeet perussarjan mukana (katso edeltä).

HUOM!
Voi asentaa vain vasemman etuistuimen alle.



y Roiskeläpät 86

Op. no. 86321

S40, V40

Lokasuojan levikesarja(sarja/2 kpl)

01-

Eteen 30889 627-3

Taakse 30889 628-1

-00 Normaali malli(normaaleihin tieolosuhteisiin)

Eteen 30859 693-1

Taakse 30859 694-9

-00 Erittäin leveä malli(huonoihin tieolosuhteisiin)

Eteen 30859 691-5

Taakse 30859 692-3

-97

Auton pyöräkoteloiden mukaan muotoillut roiskeläpät, jotka
näyttävät yhdennetyltä osalta.
Suojaavat koria pyöränroiskeilta.
Kiinnitetään autoon ruuveilla.
Toimitetaan pareittain.
Valmistettu muovista (PP+EPDM).

HUOM!
–01 Roiskeläppiä ei voi yhdistää lokasuojan
levikkeisiin (vakiona autoissa, joissa on tehtaalla
asennetut renkaat 205/50R15, 205/55R15 tai
205/50R16).
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y Lokasuojan levike 86

Op. no. 82520

Lokasuojan levikesarja(sarja/4 kpl)

01-

Erittäin leveä malli 30632 656-2

(yhdennetyt roiskeläpät)

-00

Vakiomalli1 30859 689-9

Leveä malli 30623 555-7

1 Vakiona autoissa joissa on tehtaalla asennetut renkaat 205/50-15, 205/55-15 tai
205/50-16.



y Ensiapulaukku 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 316-8

Käytännöllinen ensiapulaukku.
Vetoketju kolmella sivulla.
Hyväksytty normin DIN 13164 mukaisesti.
Seikkaperäiset saksankieliset ensiapuohjeet.
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y Ensiapulaukku 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 315-0

Käytännöllinen ensiapulaukku.
Aukitaitettava ja lokerollinen.
Lokeroissa on selvät ohjeet ja tekstit seitsemällä kielellä.
Laukku suljetaan tarranauhoilla.



y Varoituskolmio

Op. no.Varoituskolmion kiinnike

S40, V40

Varoituskolmio 9485 750-5

ECE-hyväksytty varoituskolmio (E17 27R 03273).
Mahtuu pieneen tilaan kokoon taitettuna.
Paino 1350 g; kevyempi kuin tavanomaiset kolmiot.
Punaiset, prismalliset laajakulmaheijastimet pimeässä käyttöä
varten, fluoroivat teipit päivänkäyttöön.
Pysyy pystyssä yli 60 km/h tuulennopeuksissa. Tukevat jalat,
myös liukkaalla alustalla.
Helppo pystyttää ja taittaa kokoon.

S40

Varoituskolmion kiinnike 30863 736-2

Kiinnike varoituskolmion säilyttämiseen S40-mallin
tavaratilassa. Kiinnikkeessä on myös varoitustoiminto.

Kun tavaratila avataan, heijastava kolmio näkyy erittäin
selvästi. Kolmion kiinnike on helppo asentaa valmiiden
paneelin reikien avulla.
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