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EINFÜHRUNG
 

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung
durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und
einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage
beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der
Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch
Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von
einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem
Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

 

1

R8902550

 

 

Die Verriegelungsvorrichtung vom Laderaumnetz entfernen,
indem der Knopf gelöst und abgezogen wird.
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Das Laderaumnetz durch die Heckklappe hineinheben. Wie
abgebildet an die Rückenlehnenscheibe hängen. Prüfen, daß
das Netz waagerecht ist

Die Löcher in der Rückenlehnenscheibe durch die vorhandenen
Löcher im Laderaumnetz bohren. Einen Bohrer mit einem
Durchmesser von 7 mm (9/32”) verwenden

Etwaige Späne entfernen.
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Die Schließplatte nehmen und von vorn in das Loch einsetzen,
von dem sie abgenommen wurde

Die Aufnahmestifte in der Schließplatte in die neu gebohrten
Löcher einsetzen. Den Knopf nehmen und die Schließplatte
gegen die Rückenlehnenscheibe anziehen.
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