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 Informationen
 

1

 

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung
durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und
einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage
beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der
Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch
Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von
einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem
Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

 Symbolische Farben
 

2

IMG-363036

 

 
Hinweis!

 Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der
elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen
Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte
eingesetzt werden.

 

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen
Teilen muss etwas ausgeführt werden.

2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn
weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden
müssen.

3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die
abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich
um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.

4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom
Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.

5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug
verwendet.

6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

 Entfernen
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IMG-441892

 

 
Hinweis!

 Die Abbildung zeigt die Rückseite des Teils vor dem Ausbau.
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Das Teil vorsichtig lösen
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IMG-441726

 

Den Steckverbinder lösen.

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

 Montage von Zubehör
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IMG-445701

 

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.
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Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Sicherstellen, dass sämtliche Clips greifen.

 Anbringen
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IMG-441743

 

Den vorverlegten Steckverbinder orten.

Die Steckverbinder anschließen.
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IMG-441870

 

Markiertes Teil einbauen.
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IMG-400006

 

 
Vorsicht!

 Die Installation der Software für den Bewegungssensor muss
in zwei Schritten erfolgen.

 

1. Software (Anwendung) für die Funktion des Zubehörs
gemäß Serviceinformation in VIDA herunterladen.
Siehe VIDA oder Zubehörkatalog für die
Bestellnummer der Software.

2. Das vorbereitende Installationsprogramm installieren.

3. Die Fahrzeugregisterkarte in VIDA schließen bzw.
trennen und wieder verbinden. Führen Sie eine
erneute Auslesung aus, wenn Sie hierzu aufgefordert
werden.

4. Installieren Sie das Bewegungssensorprogramm
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