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INTRODUCCIÓN
 

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad
personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al
instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas
las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente
con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay
también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el
accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

IMG-233443

 

 
Los puntos 1-7 son válidos para los vehículos con caja de
cambios automática
 

Gire el manguito de bloqueo del puño de la palanca de cambios
un cuarto de vuelta en sentido horario.

2
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Desplace el manguito de bloqueo hacia abajo.
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IMG-233445

 

 

Suelte los 2 ganchos de bloqueo de los bordes delantero y
trasero haciendo palanca con un destornillador pequeño.

4

IMG-282123

 

 

Presione el botón de bloqueo (1) y tire del pomo de la palanca
de cambio hacia arriba (2).
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Monte el pomo de palanca de cambio nuevo (A), presionando
primero el botón de bloqueo (1). A continuación, presiónelo
hacia abajo (2) hasta que los ganchos de fijación agarren.

6

IMG-233449

 

 

Desplace el manguito hacia arriba, sobre los ganchos de
bloqueo.
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IMG-233450

 

 

Gire el manguito de bloqueo del pomo de la palanca de cambio
un cuarto de vuelta a izquierdas.

 
¡Advertencia!

 
Compruebe que funciona la función de Shift-Lock.

 

8

IMG-233451

 

 
Los puntos 8-12 son aplicables a vehículos con caja de
cambios manual
 

Sujete el anillo de bloqueo situado debajo del puño de la
palanca de cambios y dentro del fuelle. Haciendo movimientos
con precaución desplace el manguito de bloqueo y el fuelle
hacia abajo. Obre con cuidado para que el fuelle no se salga del
anillo de bloqueo.
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Suelte los 2 ganchos de bloqueo de los lados haciendo palanca
con un destornillador pequeño.

10

IMG-233453

 

 

Tire del pomo de la palanca del cambio de marchas hacia
arriba.
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IMG-233455

 

 

Monte el nuevo puño de la palanca de cambios.

Presiónelo hacia abajo hasta que los ganchos de bloqueo
agarren.

12

IMG-233458

 

 

Desplace el fuelle y el anillo de bloqueo hacia arriba para que el
anillo encaje en el puño de la palanca de cambios.
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