
Nº
instrucciones Versión Nº pieza
30758077 1.0 30756499

Bolsillo de malla, maletero, panel lateral
 
 
 
 

IMG-339771

Equipamiento

A0000162 IMG-239660 IMG-239681

IMG-339772

 
 
 

Nº
instrucciones Versión Nº pieza
30758077 1.0 30756499

Bolsillo de malla, maletero, panel lateral
 
 
 
 

IMG-339771

Equipamiento

A0000162 IMG-239660 IMG-239681

IMG-339772

 
 
 

Installation instructions, accessories
 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

 

© Volvo Car Corporation Bolsillo de malla, maletero, panel lateral- 30758077 - V1.0

Página 1 / 12



 

 

INTRODUCCIÓN
 

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad
personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al
instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas
las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente
con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay
también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el
accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

 

1

IMG-339778

 

 
Bolsillo de malla, lado derecho
 

Pegar un trozo de cinta adhesiva como en la figura.

Hacer marcas para taladrar agujeros para las fijaciones del
bolsillo de malla.

Taladrar el agujero.
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IMG-339785

 

 

Introducir la fijación trasera en el agujero del panel y plegar.

3

IMG-339776

 

 

Introducir la fijación delantera del bolsillo de malla hacia el panel
y el lateral inferior hacia el piso.
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IMG-339773

 

 

Apartar la fijación delantera y taladrar el agujero.

5

IMG-339774

 

 

Introducir la fijación delantera en el panel y plegar el bolsillo de
malla hacia abajo.
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IMG-339775

 

 

Taladrar los agujeros en el panel, a través de las dos presillas.

7

IMG-339842

 

 

Fijar el lateral inferior del bolsillo de malla.
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IMG-339781

 

 
Bolsillo de malla, lado izquierdo
 

Pegar un trozo de cinta adhesiva como en la figura.

Hacer marcas para taladrar agujeros para las fijaciones del
bolsillo de malla.

Taladrar el agujero.

9

IMG-339784

 

 

Introducir la fijación trasera en el panel y plegar el bolsillo de
malla hacia abajo.
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IMG-339783

 

 

Introducir la fijación delantera del bolsillo de malla hacia el panel
y el lateral inferior hacia el piso.

Marcar para taladrar el agujero en el panel a la altura del centro
del radio en el marco de alambre doblado.

11

IMG-339779

 

 

Apartar la fijación delantera y taladrar el agujero.
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IMG-339782

 

 

Introducir la fijación delantera en el panel y plegar el bolsillo de
malla hacia abajo.

13

IMG-339805

 

Aplicable a vehículos con unidad de mando de freno de
mano eléctrico
 

Medir y colocar las presillas en el marco de alambre. Medir
entre el panel, parte trasera, y el agujero de presilla central.
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IMG-339804

 

 

15

IMG-339802

 

 

Quitar las presillas.
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IMG-339806

 

 

Levantar el panel y comprobar que las presillas están situadas
de forma que no se perfore en la unidad de mando ni en el haz
de cables. Cambiar la posición de las presillas si es necesario.

Reposicionar el panel.

17

IMG-339802
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IMG-339803
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IMG-339775

 

Aplicable a todos los vehículos
 

Taladrar los agujeros en el panel, a través de las dos presillas.
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IMG-339842

 

 

Fijar el lateral inferior del bolsillo de malla.
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