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JOHDANTO
 

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen
vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen
yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa
mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin.
Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota
yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 

 

 
Huom!

 
Tietyt vaiheet tässä asennusohjeessa esitetään vain kuvina.
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Irrota oven yläpuolisen tartuntakahvan peitelevyt.

Poista ruuvit ja vedä varovasti tartuntakahvasta, niin että
sisäpuolella olevat lukituslevyt hellittävät, ja poista kahva. Ruuvit
käytetään uudelleen.
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Ota silmälasiteline pakkauksestaan.

Asenna silmälasiteline tartuntakahvan tilalle.

Varmista, että neljä lukituslevyä (1) asettuvat kukin paikalleen
mutterilevyjen ympärille, mihin silmälasiteline kiristetään. Jos
lukituslevyillä ei ole tilaa, ne voivat murtua ja singahtaa pois.
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