
Ohje nro Versio Osa nro
30756763 1.1 30756761

Pakoputken päät, kaksi
Varuste

A0000162 IMG-256903

 

IMG-332029

 
 
 

Ohje nro Versio Osa nro
30756763 1.1 30756761

Pakoputken päät, kaksi
Varuste

A0000162 IMG-256903

 

IMG-332029

 
 
 

Installation instructions, accessories
 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

 

© Volvo Car Corporation Pakoputken päät, kaksi- 30756763 - V1.1

Sivu 1 / 5



 

 

JOHDANTO
 

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen
vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen
yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa
mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin.
Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota
yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.
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Katkaise putki heti liitoksen edestä putkenkatkaisimella.

Hävitä irti katkaistu osa.
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Tee kynällä merkintä 5 mm päähän katkaistun putken päästä.
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Aseta pakoputken pää paikalleen. Työnnä se niin pitkälle, että
loven pää peittää merkinnän.
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Kuvat A ja B
 

Aseta kiristin kuvien mukaan.

Kiristä kiristintä hieman, pakoputken päätä täytyy voida kääntää.

Toista kohdat 1 - 4 toisella puolella.
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Kuvat A ja B
 

Tarkasta, että etäisyydet sivuilla ovat yhtä suuret.

Etäisyyttä voidaan tarvittaessa säätää avaamalla taempien
pakoputkenripustimien ruuvit ja siirtämällä näitä (kuva B).

Pääteputkia voidaan myös kääntää mahdollisimman hyvän
asennon saamiseksi.

Kiristä pakoputken päiden kiristimet.

Kiristä pakoputkenripustimien ruuvit momenttiin 25 Nm (18.5
lbf.ft), jos ne on avattu.
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