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 Tiedot
 

1

 

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen
vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen
yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa
mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin.
Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota
yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

 Muut tiedot
 

2  Asennuksen aikana auton lämpötila on pidettävä 20 asteessa C.

3  Varustesarjassa voi olla osia, joita ei käytetä tässä
asennuksessa.

 Autot joissa on integroitu pakoputken pää
 

 Irrotus
 

4
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Irrota ruuvit.

Irrota pidikkeet.
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Irrota paneeli.

Molemmilla puolilla.

Käytä: Taittoluu
 

 Pysäköintiavulla varustetut autot
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Huom!

 Kuva näyttää osan takasivun ennen irrotusta.
 

Osa käytetään uudelleen.

 Kaikki autot
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Irrota paneeli.

8
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Irrota ruuvit.

Molemmilla puolilla.

Irrota osa varovasti

 Lisävarusteen asennus
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Asenna osa varaosasarjasta.

Molemmilla puolilla.

10
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Asenna ruuvit.

Molemmilla puolilla.

11  Aseta irrotetut osat takaisin käänteisessä järjestyksessä.

 Koskee kahdella pakoputken päällä varustettuja autoja
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Huom!

 Pakoputken päät on asennettava yhdessä diffuusorin kanssa.
 

Asenna osa varaosasarjasta.

Molemmilla puolilla.
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Asenna ruuvit.

Molemmilla puolilla.

 Koskee yhdellä pakoputken päällä varustettuja autoja
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Huom!

 Pakoputken päät on asennettava yhdessä diffuusorin kanssa.
 

Asenna osa varaosasarjasta.

Molemmilla puolilla.
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Asenna ruuvit.

Molemmilla puolilla.
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