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INTRODUCTION
 

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre
sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de
l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont
disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes
plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire,
contactez votre revendeur Volvo.

 

 

 
Note !

 
Ne pas effectuer de travaux si la température est inférieure à
16° (61°F)

 

 Préparatifs
 

1

IMG-286323

 

Préparatifs
 
 

Nettoyer la zone indiquée sur le hayon et son panneau arrière.

Essuyez à l'aide d'un chiffon.
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2

IMG-286324

 

 

Nettoyer la surface indiquée du panneau du coffre avec de
l'isopropanol.

Essuyez à l'aide d'un chiffon.

3

IMG-311343

 

 

Essuyer le ruban adhésif de protection sur le ruban de fixation
du béquet avant de procéder au repérage sur le hayon.
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4A

IMG-311345

4B

IMG-311346

 

 
Illustration A
 
Illustration B
 

Avec l'aide d'un collègue, reporter l'emplacement du béquet sur
le panneau du hayon. Comme le béquet est plus rectiligne que
la courbure du hayon, celui-ci doit être incurvé après le raccord
entre le hayon et le panneau, de façon à ce que le marquage
latéral soit juste.

Placer le béquet sur le panneau du coffre. Repérer sa position
latérale et tout le long du bord arrière avec un crayon de tableau
blanc. La position longitudinale doit coïncider avec le début du
rayon du panneau.

5

IMG-311364

 

 

Poser un cordon de primaire de 7 mm (9/32") de largeur tout
autour du hayon, à 3 mm (1/8") à l'intérieur des lignes tracées et
du raccord entre le hayon et son panneau.

S'assurer que le primaire ne déborde pas sur d'autres surfaces,
si c'est le cas, nettoyer les bavures à l'alcool isopropylique.
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6

J8401215

 

 

Laissez sécher l'apprêt pendant 10 minutes.

7

IMG-286052

 

 

Déplier les extrémités libres du ruban adhésif de protection aux
deux extrémités du béquet.
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8

IMG-286053

 

 

Attacher les extrémités du ruban adhésif de protection sur le
côté supérieur du béquet pour pouvoir l'arracher plus facilement
au moment de sa mise en place. À effectuer aux deux
extrémités.

 Pose
 

9

IMG-286327

 

Pose
 
 
 
Astuce

 
Il est conseillé que deux mécaniciens s'entraident pour
effectuer les étapes 9-10.

 

Descendre doucement le béquet vers le panneau du coffre.
Placer un des côtés bord à bord au commencement du rayon
sur le bord avant du panneau ainsi et près du marquage sur le
côté.
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Arracher doucement le ruban adhésif de protection du béquet
tout en maintenant le béquet en position.

Commencer par arracher le ruban adhésif de protection (1)
d'abord de la paroi, ensuite du bord avant (2), puis du bord
arrière (3) pour terminer de l'autre côté de la paroi.

Presser le béquet au fur et à mesure que le ruban adhésif de
protection est arraché. Courber le béquet au fur et à mesure en
suivant le début du rayon sur le panneau.

Ne pas appuyer sur le béquet trop près de l'endroit où le ruban
adhésif de protection est arraché. Si le ruban adhésif ne se
détache pas, essayer d'écarter légèrement le béquet pour
pouvoir arracher le ruban adhésif de protection plus facilement.

11

IMG-286329

 

 

Appuyer sur le béquet de façon à ce que le ruban adhésif
s'attache solidement.

Effacer les repères.

12

 

 
 
Note !

 
Ne pas utiliser le véhicule pendant 1 heure après la fin des
travaux.

 
 
Note !

 
Ne pas laver le véhicule dans les 72 heures après la fin des
travaux.
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