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INTRODUCTION
 

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre
sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de
l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont
disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes
plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire,
contactez votre revendeur Volvo.

 

 

 
Note !

 
Certaines étapes de ces instructions de montage ne sont
présentées que par une illustration.
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Ouvrir le couvercle de la poignée d'entrée se trouvant devant la
porte.

Enlever les vis et libérer avec précaution la poignée d'entrée
jusqu'à ce que la gâche de l'intérieur se libère et l'enlever. Les
vis doivent être réutilisées.
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Sortez le porte-lunettes du kit.

Placer le porte-lunettes à l'emplacement de la poignée d'entrée.

Veiller à ce que les quatre gâches (1) se placent bien de chaque
côté des plaques filetées là où le porte-lunettes doit être fixé. Si
les gâches n'ont pas assez de place, elles peuvent se casser et
doivent être jetées.
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