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INTRODUZIONE
 

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare
l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra
sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in
occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano
presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le
illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un
testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in
contatto con il concessionario Volvo locale.

 

 

 
Nota!

 
L'accessorio viene collegato all'impianto elettrico della vettura.
Richiede un programma software specifico per la vettura.

 

 

1

A8800136

 

 

Portare la chiave di accensione in pos. 0.

Rimuovere la chiave dal blocchetto di avviamento.

 
Nota!

 
Attendere almeno cinque minuti prima di scollegare i connettori
o di rimuovere altre apparecchiature elettriche.
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Staccare il pannello sul bordo posteriore del quadro centrale:

Usare l'attrezzo per guarnizioni in plastica per scalzare il
pannello. Il pannello è fissato da un fermo su ogni lato corto.

Spostare il pannello di lato, per accedere alle due viti sotto.

3

J8504531

 

 

Rimuovere le due viti che mantenevano il quadro centrale sul
bordo posteriore.
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Rimuovere il pannello sulla parte posteriore del quadro centrale:

Aprire il vano portaoggetti.

Usare l'attrezzo per guarnizioni in plastica per scalzare il
pannello. Il pannello è fissato da un fermo su ogni lato lungo.

Tirare il pannello verso il basso.

5

J8504893

 

 

Rimuovere la cornice intorno al display e al lettore multimediale:

Usare un piccolo cacciavite e spingere sul gancio di bloccaggio
in uno degli angoli della cornice. Staccare cautamente la cornice
con una leva in plastica.

Fare la stessa cosa sull'altro lato e piegare poi la cornice
all'indietro nel veicolo. Tirare la cornice verso l'alto fino a che
essa non si stacchi.

 
Consiglio

 
Nel caso in cui fosse difficile rimuovere la cornice, fissarla di
nuovo in posizione su entrambi i lati ed iniziare di nuovo la
procedura di rimozione. Iniziare dal lato opposto questa volta.
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Premere verso l'esterno il modulo display dal retro della consolle
centrale. Premere diritto all'indietro usando entrambe le mani.

Scollegare i 2 connettori. Mettere il display da un lato.
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J8504535

 

 

Rimuovere le due viti che fissano la consolle centrale sul
cruscotto.

Rimuovere il connettore sul retro del pannello di climatizzazione
del cruscotto.

Rimuovere la mensola centrale dal cruscotto e dalla mensola a
tunnel.
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Rimuovere i due clips che fissano i cavi del lettore multimediale
spingendoli prima lateralmente e poi staccarli tirandoli verso il
basso.

 
Nota!

 
Fare attenzione con i conduttori ottici, in modo che essi non
siano curvati o sottoposti a tensione.

 

9A

J3904501

9B

J3904502

 

 
Illustrazione A
 

Rimuovere le due viti nel bordo inferiore del lettore multimediale.
Conservare le viti, esse devono essere riusate.

Estrarre il lettore multimediale e staccare i connettori sul retro.

 
Nota!

 
Ricordarsi la disposizione dei conduttori sul retro
dell'apparecchio.

 

Mettere da parte il lettore multimediale, esso non deve essere
riutilizzato.

Illustrazione B
 

Prendere il nuovo lettore multimediale dal corredo, e le due viti
originarie.

 
Nota!

 
Accertarsi che il conduttore di fibra sia disposto in modo che il
suo raggio di curvatura non sia mai inferiore a 25 mm (1").

 

Collegare i connettori del lettore multimediale.

Posizionare il lettore multimediale nella plancia. Guidare il perno
(1) presso il bordo posteriore del lettore multimediale usando
una mano. Il perno deve essere inserito nel foro corrispondente
sul retro del riscaldatore.

Serrare il lettore multimediale usando le due viti.

Rimontare i clips con i conduttori sul lato inferiore del lettore
multimediale.
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Rimontare:

il connettore per il pannello di climatizzazione della plancia

il quadro centrale dalla plancia e del tunnel centrale

i connettori del display

il display

Vale per lettore/cambia-CD:

Rimettere a posto la cornice del display e del lettore
multimediale.

Vale per il lettore MD/CD:

Montare la nuova cornice del display e del lettore multimediale.

Rimettere a posto il pannello sul retro della consolle centrale.

Rimettere a posto il pennello nel bordo posteriore della consolle
centrale.

Programmare la funzione usando VCT 2000.
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