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WPROWADZENIE
 

Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać całą
instrukcję.

Uwagi i ostrzeżenia podano w celu zapewnienia użytkownikowi
bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum ryzyka
wystąpienia uszkodzeń.

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że wszystkie
narzędzia wymienione w instrukcji są dostępne.

Niektóre czynności są przedstawione w tej instrukcji wyłącznie
w postaci ilustracji. W przypadku bardziej skomplikowanych
czynności podany jest także opis.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z instrukcją
lub akcesorium należy skontaktować się z lokalnym dealerem
Volvo.

1

IMG-260635

 

 

Zdjąć przednie koła.
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2A

IMG-260634

2B

IMG-264343

 

 
Ilustracja A
 

Wykręcić trzy śruby przy tylnej krawędzi nadkola.

Ilustracja B
 
Dotyczy samochodów z lakierowanymi panelami progów
drzwi
 

Wykręcić trzy śruby przy tylnej krawędzi nadkola.

Usunąć zabezpieczenie przed odpryskami lakieru w wyniku
uderzeń kamieni. Nie nadaje się on do ponownego
wykorzystania.
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IMG-260640

 

 

Oczyścić w sposób pokazany na ilustracji.
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IMG-221680

 

 

Usunąć papier podkładowy z taśmy (A).

5

IMG-260641

 

 

Ustawić w sposób pokazany na ilustracji.
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IMG-260636

 

 
Montaż:
 

chlapacz

nowe śruby.

Dokręcić śruby.

7

IMG-260637

 

 

Wywierć nowy otwór o średnicy 5 mm (3/16) w oznaczonym
miejscu.
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IMG-260638

 

 

Zamontować nit zrywalny.

9

IMG-260639

 

 

Założyć przednie koło.

Dokręcić prawidłowym momentem obrotowym.
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