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INTRODUÇÃO
 

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança
e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na
instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas
instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a
instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por
imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto
explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o
acessório, consulte o concessionário local Volvo.

 

 

 
Nota!

 
Não realize o trabalho a temperaturas inferiores a 16° (61°F).

 

 Preparativos
 

1

IMG-286323

 

Preparativos
 
 

Lave a área assinalada na tampa traseira e o respectivo painel
traseiro.

Limpe até secar.
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2

IMG-286324

 

 

Limpe a superfície assinalada no painel da tampa traseira com
isopropanol.

Limpe até secar.

3

IMG-311343

 

 

Limpe com um pano seco a fita de protecção da fita adesiva de
fixação do spoiler antes de colocar as marcas na tampa traseira.
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4A

IMG-311345

4B

IMG-311346

 

 
Ilustração A
 
Ilustração B
 

Peça ajuda a um colega para proceder à marcação da posição
do spoiler no painel da tampa traseira. O spoiler é ligeiramente
mais direito do que a curvatura da tampa traseira e deve ser
dobrado de acordo com a junta entre a tampa traseira e o
painel, para que a marcação fique correcta.

Coloque o spoiler no painel da tampa traseira. Marque a sua
posição na lateral ao longo de toda a extremidade traseira com
uma caneta marcadora. A posição no comprimento deve ficar
bordo com bordo, começando no raio do painel.

5

IMG-311364

 

 

Aplique uma fileira de primário com 7 mm (9/32") de largura em
torno do painel da tampa traseira, a 3 mm (1/8") para dentro,
relativamente às linhas desenhadas e à junta entre a tampa
traseira e o seu painel.

Assegure-se de que não fica nenhum primário nas outras
superfícies, limpe nesse caso com isopropanol.
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6

J8401215

 

 

Deixe o primário secar durante 10 minutos.

7

IMG-286052

 

 

Levante as pontas da fita protectora em ambas as extremidades
do spoiler.
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8

IMG-286053

 

 

Prenda com fita as extremidades da fita protectora no lado de
cima do spoiler, para que mais tarde as possa puxar. Realize
este procedimento em ambos os lados.

 Instalação
 

9

IMG-286327

 

Instalação
 
 
 
Sugestão

 
É conveniente que sejam dois mecânicos a executar os
procedimentos 9-10.

 

Pressione cuidadosamente o spoiler para baixo contra o painel
da tampa traseira. Alinhe um lado pelas margens, no início do
raio na margem dianteira do painel, e pelas marcas laterais.
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10

IMG-286328

 

 

Solte cuidadosamente a fita protectora no spoiler, mantendo a
posição do spoiler.

Comece por soltar a fita de protecção (1) em primeiro lugar na
extremidade, depois a do bordo dianteiro (2), seguidamente a
do bordo traseiro (3) e finalmente do outro lado da extremidade.

Comprima o spoiler de modo a fixá-lo, à medida que vai
retirando a fita de protecção. Vá encurvando o spoiler, de modo
a acompanhar o início do raio do painel.

Não pressione o spoiler perto do local de remoção da fita de
protecção. Se a fita prender, experimente levantar
cuidadosamente o spoiler para poder remover fita de protecção
mais facilmente.

11

IMG-286329

 

 

Pressione o spoiler de modo a que a fita prenda
convenientemente.

Retire as marcas.

12

 

 
 
Nota!

 
O veículo não deve ser utilizado na 1 hora seguinte à
conclusão do trabalho.

 
 
Nota!

 
Não lave o veículo nas 72 horas seguintes à conclusão do
trabalho.
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