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GİRİŞ
 

Montaja başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

İkazlar ve uyarı mesajları güvenliğiniz ve kurulum esnasında
birşeylerin bozulması riskini azalmak içindir.

Talimatlarda bahsedilen tüm aletlerin montaj işlemi öncesinde
mevcut olduğundan emin olun.

Talimatların bazı adımları sadece şekillerde gösterilmiştir. Daha
karmaşık adımlar için yazılı açıklama da verilmiştir.

Talimatlar veya donanımla ilgili herhangi bir sorun olması
durumunda yerel Volvo satıcınızla irtibata geçin.

 

1

IMG-245980

 

 

Kontak anahtarını 0 konumuna getirin.

 
Not!

 
Konektörleri çıkarmadan ve diğer elektrikli ekipmanı sökmeden
önce en az bir dakika bekleyin.

 

2

IMG-226720

 

 

Kargo bölmesi halısını kaldırın.
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3

IMG-226722

 

 

Eşik trim panelini önce ön kenardaki klipsler kurtulana dek ileri
doğru çekmek suretiyle çıkartın. Ardından üst kenardaki klipsler
çözülene dek yukarı doğru çekin.

4

IMG-226723

 

 

Sol yan arka koltuk dayanağını ileri doğru katlayın.
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5

IMG-226724

 

 
Çıkartın:
 

yan panelin üst kenarındaki üç klips

yan panelin alt kenarındaki dört plastik somun

kargo bölmesi lambası için konektör

Yan paneli kaldırın.

6

IMG-264523

 

 

Üç vidayı ve somunu kitten çıkarın ve konektörü brakete takın.
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7

IMG-264524

 

 

Kauçuk kasayı zeminden kaldırın ve bir kenara koyun, tekrar
kullanılmayacaktır.

8

IMG-264525

 

 

Kabloyu konektörle yedek tekerlek kuyusundaki deliğe takın ve
kauçuk kasayı takın.

 
Not!

 
Kauçuk kasayı kablo iç kısmın solunu işaret edecek şekilde
takın.

 

Kablonun uzunluğunu konektörden kauçuk kasaya doğru
ayarlayın, böylece kablo arabanın arkasında çok gevşek
olmayacaktır.
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9

IMG-361356

 

 

Kablo demetini arabadaki mevcut kablo demetine doğru
yönlendirin.

10

IMG-361391

 

 

Şasi vidasını kitten alın ve şasi ucunu arka çapraz öğede
bulunan şasi terminaline sabitleyin.

Vidayı torkla sıkın, sıkma torku: 10 Nm (7.5 lbf.ft.).
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11

IMG-361392

 

 

Yeşil konnektörü Römork Modülüne (TRM) takın.

12

IMG-361386

 

 

Kablo demetini kitteki iki bağlantı şeridini kullanarak mevcut
kablo demetine kelepçeleyin.
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13

IMG-227573

 

Şasi numarası -122408 de dahil olmak üzere üzerindeki Şasi
numarasına sahip araçlar için geçerlidir.
 

Sigorta tutucusunu kargo bölmesinden çıkarın. Önce kilit
mandallarını küçük bir tornavidayla üste ve alta doğru bastırın ve
ardından dışarı doğru çekin.

Modül 1'deki kapağı çıkarın. Kablo bağlı olmalıdır ve sigorta
siyah bir kapağı olan sigorta modülü 1'e takılmalıdır. Bazı araçlar
modül 3 ve 4'e sahip değildir, ancak bağlantı her zaman siyah
kapaklı bir modülde yapılmalıdır.

14

IMG-227609

 

 

Sigorta modülü 1'in arkasındaki turuncu (OR) kabloyu boş
soketteki konum 9'a bağlayın.
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15

IMG-227610

 

 

Kitten bir 15A sigorta alın ve sigorta modülü 1'de 9 konumuna
takın.

16

IMG-227612

 

 

Sigorta tutucularını yeniden takın.

Kapağı yeniden takın.
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17

IMG-338951

 

Şasi numarası 122409-'dan itibaren Şasi numarasına sahip
araçlar için geçerlidir.
 

Sigorta tutucusunu kargo bölmesinden çıkarın. Önce kilit
mandallarını küçük bir tornavidayla üste ve alta doğru bastırın ve
ardından dışarı doğru çekin.

Kapağı çıkarın.

18

IMG-334293

 

 

Sigorta modülünün arkasındaki turuncu (OR) kabloyu boş
soketteki konum 4'e bağlayın.
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19

IMG-334294

 

 

Kitten bir 15A sigorta alın ve sigorta modülü 4 konumuna takın.

20

IMG-338954

 

 

Sigorta tutucularını yeniden takın.

Kapağı yeniden takın.
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21

IMG-348017

 

Tüm modellere uygulanır
 
 
Not!

 
Düzgün işlev göstermesi için, römork modülü (TRM) kontroller
yapılmadan önce yazılımla programlanmalıdır.

 

13 pimli konnektörün kontrol edilmesi.

 
Not!

 
Römork modülünü (TRM) devreye sokmak için en az iki ışık
kaynağı (lamba) bağlanmalıdır. Bu, römorka ait bir test
ekipmanı veya konektörün bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

 

Konum - İşlev
 

1. Sol taraf göstergesi

2. Arka sis lambaları

3. Şasi terminali

4. Sağ taraf göstergesi

5. Sağ park lambası

6. Fren lambası

7. Sol park lambası

8. Geri vites lambası

9. Akü voltajı, sabit

10. Akü voltajı, kontak açık

11. Şasi terminali

12. Bağlı değil.

13. Şasi terminali

22
 

 

Sökülen parçaları tersine sırayla geri takın.
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